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Водостічні системи RAINWAY, розроблені в Україні, эфективно вирішують задачу відводу дощової і  талої води з дахів:
• приватних будинків
• гаражів та альтанок
• багатоповерхових  жилих та адміністративних будівель
• промислових обєктів 
• інших будівель

Характеристики:
Водостічна система RainWay пропонується в двох типорозмірах:
	Система / параметр
	Перетин жолоба
	Діаметр труби
	Призначення
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	130 мм
	100 мм
	Будинки з площею покрівлі більше 100 м2, але не більше 5 поверхів
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	90 мм
	75 мм
	Малі архітектурні форми - альтанки, дашки, гаражі, а також будинки з площею покрівлі менше 100 м2












[image: ]

Елементи водостічної системи
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Водозбірні елементи:
• Жолоби
• Воронки жолоба
• Муфти жолоба
• Кронштейни ринви
• Кути жолоба (зовнішні і внутрішні, під кутом 90 ° і 135 °)
• Заглушки жолоба і воронки (ліві і праві)
 Додатково, в разі відсутності лобової дошки, використовують: 
• Подовжувачі кронштейна жолоба прямі - кріпляться зверху крокв.
• Подовжувачі кронштейна жолоба скручені - кріпляться збоку крокв.

Між собою елементи водозбірної системи з'єднуються за допомогою гумових ущільнювачів,
без використання клею.
Водовідвідні елементи: 
• Труба
• Муфта труби
• Відведення труби (одно- і двухмуфтові, під кутами 67 ° і 87 °)
• Кронштейн труби
• Гвинт-шуруп для кріплення труб до фасаду (100 мм, 160 мм, 220 мм)
• Трійник 67 °
Додатково, для спільного застосування систем RainWay 130 і RainWay 90, використовують
• Адаптер труби 100/75.
Набір елементів систем RainWay 90 і RainWay 130 сконструйований таким чином, що дозволяє збирати комплексну систему для даху будь-якої конфігурації і при необхідності може з'єднуватися з наземним водовідводом та зливової каналізації
Колірне рішення:
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Водосточная система RAINWAY
Водосточные системы RAINWAY, разработанные в Украине, эфективно решают задачу отвода дождевой и талой воды с крыш:
• частных домов
• гаражей и беседок
• многоэтажных жилых и административных зданий
• промышленных объектов
• других зданий

Характеристики:
Водосточная система RainWay предлагается в двух типоразмерах:
	Система / параметр
	Пересечение желоба
	Диаметр трубы
	Назначение
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	130 мм
	100 мм
	Дома с площадью кровли более 100 м2, но не более 5 этажей
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	90 мм
	75 мм
	Малые архитектурные формы - беседки, козырьки, гаражи, а также дома с площадью кровли менее 100 м2
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Элементы водосточной системы
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Водосборные элементы:
• Желоба
• Воронки желоба
• Муфты желоба
• Кронштейны желоба
• Углы желоба (внешние и внутренние, под углом 90 ° и 135 °)
• Заглушки желоба и воронки (левые и правые)
 Дополнительно, в случае отсутствия лобовой доски, используют:
• Удлинители кронштейна желоба прямые - крепятся сверху стропил.
• Удлинители кронштейна желоба скрученные - крепятся сбоку стропил.
Между собой элементы водосборной системы соединяются с помощью резиновых уплотнителей, без использования клея.
Водоотводные элементы:
• Труба
• Муфта трубы
• Отвод трубы (одно- и двухмуфтови, под углами 67 ° и 87 °)
• Кронштейн трубы
• Винт-шуруп для крепления труб к фасаду (100 мм, 160 мм, 220 мм)
• Тройник 67 °
Дополнительно, для совместного применения систем RainWay 130 и RainWay 90, используют
• Адаптер трубы 100/75.
Набор элементов систем RainWay 90 и RainWay 130 сконструирован таким образом, что позволяет собирать комплексную систему для крыши любой конфигурации и при необходимости может соединяться с наземным водоотводом и ливневой канализации
Цветовое решение:
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RAINWAY drainage system
RAINWAY drainage systems, developed in Ukraine, effectively solve the problem of drainage of rain and melt water from roofs:
• private homes
• garages and gazebos
• multi-storey residential and office buildings
• industrial facilities
• other buildings

Features:
RainWay drainage system is available in two sizes:
	System / parameter
	Gutter cross section
	Pipe diameter
	Purpose
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	130 mm
	100  mm
	Houses with a roof area of ​​more than 100 m2, but not more than 5 floors
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	90  mm
	75  mm
	Small architectural forms - gazebos, roofs, garages, as well as houses with a roof area less than 100 m2Pipe diameter
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Elements of the drainage system 
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Water catchment elements:
• Gutters
• Gutter funnels
• Gutter couplings
• Bracket gutters
• Gutter angles (external and internal, at an angle of 90 ° and 135 °)
• Gutter and funnel plugs (left and right)
 Additionally, in the absence of a front board, use:
• Gutter bracket extenders are straight - mounted on top of the rafters.
• Gutter bracket extenders are twisted - attached to the side of the rafters.
The elements of the catchment system are connected by rubber seals,
without the use of glue.
Drainage elements:
• Trumpet
• Pipe coupling
• Pipe outlet (single and double coupling, at angles of 67 ° and 87 °)
• Pipe bracket
• Screw screw for fastening of pipes to a facade (100 mm, 160 mm, 220 mm)
• Tee 67 °
Additionally, for joint use of RainWay 130 and RainWay 90 systems, use
• Pipe adapter 100/75.
The set of elements of the RainWay 90 and RainWay 130 systems is designed in such a way that allows to assemble a complex system for the roof of any configuration and, if necessary, can be connected to the ground drainage and storm sewer
Color solution:
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