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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Пособие» разработано на основании 

данных ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002 

«Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції 

будиків і споруд CERESIT» и с учетом указа-

ний действующей нормативной документа-

ции.

1.2. «Пособие» содержит материалы для 

проектирования, устройства и эксплуатации 

системы теплоизоляции отапливаемых зда-

ний и сооружений различного назначения с 

использованием в качестве утеплителя пено-

полистирольных и минераловатных плит.

1.3. Материалы разработаны для следую-

щих условий:

•  здания одно- и многоэтажные, І – V 

степени огнестойкости с сухим и нор-

мальным температурно-влажностным 

искусственным режимом для строи-

тельства на всей территории Украины;

•  стены несущие или самонесущие из 

штучных материалов (кирпич, камни, 

ячеистобетонные и бетонные блоки), 

сборные крупнопанельные или моно-

литные железобетонные.

1.4. Проектирование следует вести с уче-

том указаний следующей нормативной доку-

ментации:

•  СНиП 2.08.01-89 – «Жилые здания» 

(с дополнением).

•  ДБН В.2.6-31-2006: «Теплова ізоляція бу-

дівель»

•  ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопас-

ность объектов строительства» с изме-

нением №1 от 01.06.2007

•  СНиП II-12-77 – Защита от шума

•  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и огражда-

ющие конструкции»

•  ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002 «Сис-

тема скріпленої зовнішньої теплоі-

золяції будиків і споруд CERESIT» и 

настоящего «Пособия».

1.5. Работы по устройству системы теп-

лоизоляции необходимо выполнять с учетом 

ДБН В.2.6-22-2001 – «Устройство покрытий 

с применением сухих смесей» и настоящего 

«Пособия».

1.6. Наружную скреплённую теплоизоля-

цию с последующей отделкой фасада здания 

или сооружения выполняют с целью обеспе-

чения:

•  соответствия микроклимата внутренних 

помещений зданий и сооружений требо-

ваниям действующих на территории Ук-

раины теплотехнических параметров;

•  уменьшения затрат энергии на созда-

ние требуемых параметров микрокли-

мата внутренних помещений зданий и 

сооружений;

•  стабилизации теплового режима во 

внутренних помещениях зданий и со-

оружений в различные времена года;

•  быстрого прогревания в период отопи-

тельного сезона и быстрого охлаждения 

в летний период года воздуха внутрен-

них помещений;

•  лучшей сохранности зданий и сооруже-

ний за счёт уменьшения деформаций 

конструкций, вызываемых резкими пе-

репадами температуры окружающей 

среды, а также за счёт обеспечения за-

щиты от коррозии наружных огражда-

ющих конструкций;

•  улучшения внешнего вида фасадов ра-

нее длительно эксплуатируемых зданий 

и сооружений.

1.7. Расход материалов и трудозатрат в 

«Пособии» приведены на утепление и отделку 

100 м2 поверхности наружных ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, эксплуа-

тируемых в условиях умеренного климата по 

ГОСТ 15150 (группа У 1).

1.8. Все работы по утеплению и последую-

щей отделке зданий и сооружений выполняют-

ся с применением сухих строительных смесей 

при температуре окружающей среды не ниже + 

5 ˚С и не выше + 30 ˚С в две смены.

1.9. В состав работ, рассматриваемых «По-

собием», входят:

•  подготовка поверхностей наружных ог-

раждающих конструкций к выполне-

нию работ по утеплению;

•  прикрепление перфорированных цо-

кольных профилей к нижней части зда-

ния по его периметру;

•  огрунтовка поверхности наружных ог-

раждающих конструкций грунтовоч-

ным составом;
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•  приготовление клеевой растворной 

смеси из сухой смеси и воды;

•  нанесение клеевой растворной смеси 

на поверхность плит утеплителя и при-

клеивание их к поверхности ограждаю-

щих конструкций;

•  заполнение уплотняющим материа-

лом мест примыкания плит утеплителя 

к оконным и дверным рамам, а так-

же мест соединений плит утеплителя с 

карнизной плитой;

•  устройство деформационных швов в 

термоизолирующем покрытии;*

•  закрепление плит утеплителя на ог-

раждающих конструкциях с помощью 

соединительных элементов (дюбелей, 

винтов с гайками и шайбами);

•  приготовление клеевой растворной 

смеси из сухой смеси и воды и нанесе-

ние ее на поверхность утеплителя;

•  укрепление перфорированных угол-

ков по торцам первого этажа, а также 

по периметру оконных проемов здания 

и приклеивание стеклосетки по всему 

фасаду здания;

•  огрунтование поверхности клеевого 

раствора грунтовочным составом;

•  приготовление штукатурных составов 

из сухой смеси и воды;

•  оштукатуривание поверхности фаса-

да;

•  укрепление в нижних частях оконных 

проёмов металлических козырьков;

•  устройство навесов с гидроизоляцией, 

соединённых с кровлей;**

•  окраска фасада здания красками или 

гидрофобными составами.***

Примечание:
* данный вид работ выполняется только в 

случаи утеплении зданий и сооружений в которых 

присутствуют деформационные швы.

** данный вид работы выполняется только 

при утеплении зданий с плоской кровлей, а также 

сооружений с лотковой кровлей.

*** данный вид работы выполняется в том 

случае, когда проектом предусмотрена допол-

нительная окраска или гидрофобизация декора-

тивного штукатурного слоя.

1.10. При привязке конструктивных ре-

шений утепления фасадов к конкретно-

му объекту в процессе разработки проекта 

производства работ следует уточнить воп-

росы:

•  тип и подтип системы скреплённой теп-

лоизоляции по ТУ УВ.2.7-21685172.004-

2002 «Система скреплённой наружной 

теплоизоляции Ceresit», рекомендуемой 

к использованию на данном объекте;

•  перечень и объём подготовительных 

работ, которые необходимо выполнить 

до начала работ по утеплению объекта;

•  применяемые при выполнении работ 

средства подмащивания и подъёмные 

механизмы;

•  минимальные толщины плит утепли-

теля, позволяющие обеспечить тре-

буемые теплотехнические параметры 

объекта;

•  схемы крепления плит утеплителя к на-

ружным ограждающим конструкциям 

с помощью дюбелей;

•  конструктивные решения соединений 

плит утеплителя с нетрадиционно вы-

полненной кровлей;

•  перечень средств механизации, инс-

трументов и приспособлений с учётом 

максимального использования имею-

щихся у подрядчика средств механиза-

ции, приспособлений и инструментов;

•  калькуляция трудовых и материальных 

затрат.

1.11. Работы по устройству скреплённой 

теплоизоляции рекомендуется выполнять с 

лесов, защищенных сеткой, с подмостей или 

самоподъемных люлек.

1.12. При применении пенополистироль-

ных плит в качестве утеплителя для их на-

клейки и последующей защиты необходимо 

применить смесь Ceresit СТ 85, а при исполь-

зовании минераловатных плит должен при-

меняться Ceresit СТ 190.

1.13. Контроль качества работ по утеп-

лению фасадов производится согласно ДБН 

В.2.6-22-2002 «Устройство покрытий с приме-

нением сухих строительных смесей» и насто-

ящего «Пособия…».

1.14. Разрешительные документы по при-
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менению скрепленной системы теплоизоля-

ции приведены в Приложении 5.

1.15. Правила эксплуатации «Системы 

скрепленной наружной теплоизоляции зда-

ний и сооружений «Ceresit» приведены в раз-

деле 9.

Система утепления Ceresit

Утеплитель

Пенополистирольные плиты Минераловатные плиты

Декоративные тонкослойные штукатурки

Полимерцементные Полимерцементные

Ceresit CT 35

Ceresit CT 36

Ceresit CT 137

Ceresit CT 35

Ceresit CT 36

Ceresit CT 137

Акриловые Силикатные

Ceresit CT 60

Ceresit CT 63

Ceresit CT 64

Ceresit CT 72

Ceresit CT 73

Силикатные Силиконовые

Ceresit CT 72

Ceresit CT 73

Ceresit CT 74

Ceresit CT 75

Силиконовые

Ceresit CT 74

Ceresit CT 75

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ И 

ОБЛАСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Система классифицируется по видам 

утеплителя и декоративной штукатурки как 

это указано на рис.1.

2.2. Область применения типов и подти-

пов системы скреплённой теплоизоляции в 

зависимости от конструктивных характерис-

Рис.1. Классификация системы скрепленной теплоизоляции

тик строительного объекта и от его назначе-

ния приведены в табл.1.

2.3. По области применения системы под-

разделяются на I, II и III тип (ТУ У В.2.7-45.3-

21685172-004-2002).

К первому типу относится система, кото-

рая выполняется с применением минерало-

ватных утеплителей и полимерцементных, 

силикатных и силиконовых декоративных 

штукатурок.

Система первого типа предназначена для 

утепления зданий и сооружений различного 

назначения без ограничения высоты по по-

жарным требованиям.

Ко второму типу относится система, 

которая выполнена с применением пено-

полистирольных плит в комбинации с мине-

раловатными плитами и минераловатными 

рассечками, а также полимерцементными, 

акриловыми, силикатными и силиконовыми 

декоративными штукатурками.

Система второго типа скрепленной наруж-

ной теплоизоляции с пенополистирольными 

и минераловатными плитами может приме-

няться для утепления наружных стен зданий и 

сооружений различного назначения высотой 

до 25 этажей включительно (за исключени-

ем зданий лечебных учреждений со стацио-
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Краткая характеристика 

зданий и сооружений и их 

назначение

Тип и 

подтип 

систе-

мы

Типы утеплителей, 

используемые при 

устройстве систе-

мы данного типа

Расположение плит утеплите-

ля по поверхности наружных 

стеновых конструкций зданий 

и сооружений

1 2 3 4

Здания и сооружения различ-

ного назначения из кирпича, 

естественного камня, бетона, 

высотой до 25 этажей включи-

тельно. При утеплении зданий 

и сооружений свыше 25 этажей 

необходимо разрабатывать для 

каждого здания комплекс до-

полнительных мероприятий по 

обеспечению несущей спосо-

бности системы

I тип Минераловатные 

плиты

По всей поверхности 

наружных стеновых, 

ограждающих конструкций

Здания и сооружения различ-

ного назначения из кирпича, 

естественного камня, бето-

на высотой до 25 этажей (за 

исключением лечебных учреж-

дений со стационарами; зда-

ний для производства, хране-

ния и утилизации взрывчатых 

веществ; зданий и сооружений 

военного назначения).

При утеплении зданий и со-

оружений свыше 25 этажей 

необходимо разрабатывать для 

каждого здания комплекс до-

полнительных мероприятий по 

обеспечению несущей спосо-

бности системы

II тип Пенополистироль-

ные и минераловат-

ные плиты

Выполнение обрамления 

оконных и дверных проемов 

минераловатным утеплите-

лем шириной не менее чем две 

его толщины или устройство 

горизонтальных поясов анало-

гичного сечения до 9 этажей 

через каждые 3 этажа, после 9 

этажей минераловатные плиты 

по всей поверхности;

– на глухих стенах зданий и со-

оружений до 26,5 м плиты из 

пенополистирола по всей по-

верхности

Здания и сооружения различ-

ного назначения из бетона, 

кирпича, естественного камня 

высотой до трех этажей с кров-

лей, выполненной из горючих 

материалов или несущими эле-

ментами кровли, выполненны-

ми из горючих материалов (за 

исключением лечебных учреж-

дений со стационарами)

III тип Пенополистироль-

ные плиты

По всей поверхности наруж-

ных конструкций, за исключе-

нием поясов в местах примы-

кания утеплителя к кровле

Минераловатные 

плиты

Пояса по всему периметру 

здания или сооружения, 

устраиваемые в местах при-

мыкания утеплителя к кровле

Т а б л и ц а  1 .  Область применения скрепленной теплоизоляции
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наром; зданий для производства, хранения 

и утилизации взрывчатых веществ; зданий и 

сооружений военного назначения) с учетом 

требований п.3.4 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожеж-

на безпека об’єктів будівництва» и измене-

ний №1 к нему от 01.06.2007 г., и требований 

(учитывающих, что указанная выше система 

наружной теплоизоляции при применении 

противопожарного пояса из негорючих уте-

плителей считается такой, что не распростра-

няет горение), которые приводятся ниже:

•  в зданиях и сооружениях высотой до 25 

этажей включительно необходимо вы-

полнять обрамления оконных и дверных 

проемов негорючим утеплителем (ми-

нераловатным, стекловолокнистым, ба-

зальтоволокнистым) шириной не менее 

чем две его толщины или устраивать го-

ризонтальные противопожарные пояса 

из негорючего утеплителя через каждые 

три этажа, начиная с третьего этажа до 

девятого этажа включительно (26,5 м), 

начиная с девятого этажа до двадцать 

пятого этажа включительно утепление 

выполняется плитами из минеральной 

ваты по всей поверхностифасада;

•  на глухих стенах зданий и сооружений 

высотой до 26,5 м выполняется утепле-

ние плитами из пенополистирола по 

всей поверхности.

К третьему типу относится система, ко-

торая выполняется с применением пенопо-

листирольных плит, полимерцементных, 

акриловых, силикатных и силиконовых деко-

ративных штукатурок.

Система третьего типа предназначена для 

утепления зданий и сооружений до трех эта-

жей.

2.4. Область применения системы регла-

ментируется также и другими условиями, а 

именно:

По геологическим и геофизическим – это 

обычные условия строительства;

По природно-климатическим:

•  допускаемое нормативное значение 

ветрового давления, кПа (кгс/м2), со-

гласно СНиП 2.01.07-85* устанавлива-

ется на основе прочностного расчета 

механического крепления утеплителя к 

основанию;

•  допускаемые климатические районы I, 

II и III, кроме северной строительно-

климатической зоны (по СНиП 23-01-

99);

•  допускаемая расчетная зимняя температу-

ра наружного воздуха при эксплуатации 

объектов, ˚С – не ниже минус 40, прини-

мается как средняя температура воздуха 

наиболее холодной пятидневки;

•  допускаемые зоны влажности (по ДБН 

В.2.6.-31:2006) – сухая, нормальная, 

влажная;

•  допускаемая степень агрессивности на-

ружной среды – неагрессивная, слабо-

агрессивная.

По условиям эксплуатации:

•  допускаемая относительная влажность 

воздуха внутри помещений зданий с 

применением систем – 75 %;

•  степень огнестойкости зданий, в кото-

рых применяются системы, определяется 

принятыми объемно-планировочными и 

техническими решениями.

Системы могут применяться на зданиях, 

ограждающие  конструкции  которых выпол-

нены из стеновых материалов класса проч-

ности не ниже В2,5, обеспечивающих усилия 

выдергивания дюбеля, см. табл. 9.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ, 

ОТДЕЛЬНЫМ ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

И МАТЕРИАЛАМ

3.1. Соответствие характеристик систем 

(табл. 2) и применяемых в них материалов и 

изделий (табл. 3) требованиям нормативных 

документов, а также назначению и области 

применения, указанных выше, установлено 

на основании следующих документов:

•  заключение Государственной санитар-

но-гигиенической экспертизы № 5.10/ 

12623 от 03.09.01 – соответствие требо-

ваниям санитарных норм;

•  письмо Государственного департамен-

та пожарной безопасности № 12/6/3165 

от 18.09.02 и письмо № 21/3/1648 – соот-

ветствие пожарным требованиям;

•  письмо Госстроя № 5/7-427 от 12.12.02 и 

ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002 – со-

ответствие технического уровня.

3.2. Для устройства скрепленной тепло-
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изоляции необходимо применять материа-

лы и изделия, свойства которых приведены в 

табл. 4–9.

3.3. В качестве теплоизоляции применяют 

изделия из плит пенополистирола типа ПСБ-

С, которые производятся согласно ДСТУ Б. 

В.2.7-8-94 «Плиты пенополистирольные» 

плотностью не менее 25 кг/м3 или минераль-

ной ваты FASROK, PAREK, ISOVER.

3.4. Для устройства системы рекомендуют-

ся плиты следующих номинальных размеров:

•  пенополистирольные: 1200х1000; 

1200х500; 1000х500; 800х500 толщина 

от 30 мм и выше с интервалом 10 мм;

•  минераловатные: 1000х600 (толщи-

на 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120); 1200х200 

(толщина 40, 50, 60, 80, 100,120).

3.5. Физико-технические показатели теп-

лоизоляционных пенополистирольных и ми-

нераловатных плит приведены в табл. 4.

3.6. Плиты по пожарным требованиям 

имеют следующие характеристики:

пенополистирольные:

•  группа горючести – Г1 – Г2;

Наименование показателя,
единица измерения

Величина показателя

Теплопередача стены с закрепленной на ней 
скрепленной теплоизоляцией

Не менее значений, установленных
ДБН В.2.6-31:2006

Сопротивление удару, Дж, не менее:
цоколя

стены 1-го этажа
стены выше 1-го этажа

10
5
3

при этом не должно быть трещин
и отколов на защитно-декоративном 

слое

Морозостойкость защитно-декоративного слоя, 
циклов, не менее

75 – для цоколей
50 – для стен

Усилие вырывания дюбеля из стены, Н, не менее:
бетон, полнотелый кирпич

пустотный кирпич и камень, ячеистые бетоны 
с плотностью более 600 кг/м3

500 (винтовые дюбели)
250 (забивные дюбели)
200 (винтовые дюбели)

Прочность сцепления с основанием и защитно-
декоративным слоем плит утеплителя,

МПа (кгс/см2), не менее,
на органической основе
на минеральной основе

0,08 (0,8)
0,015 (0,15)

Паропроницаемость системы  скрепленной 
теплоизоляции, мг/м•час•Па, не меньше:

с утеплителем на органической основе
с утеплителем на минеральной основе

0,03
0,04

Коэффициент водопоглощения защитно-
декоративного слоя, кг/м2•√час, не более:

полимерцементные смеси
полимерные смеси

0,5
0,2

Масса 1 м2 системы теплоизоляции без 
выравнивающего слоя, кг, не больше:

с органическим утеплителем
с минеральным утеплителем

25
40

Т а б л и ц а  2 .  Требования к системе теплоизоляции согласно 

ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002, DIN EN 13499 и DIN EN 13500
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Наименование и на-

значение слоя

Составляющие системы типа: Толщина 

слоя, ммI II III

1 2 3 4 5

1. Клеевой слой для 

приклеивания плит 

утеплителя к осно-

ванию, а также для 

выравнивания по-

верхности основания

Сухая цемент-

но-песчаная 

смесь Ceresit 

СТ 190

Сухая цементно-

песчаная смесь: для 

минеральных плит 

– Ceresit СТ 190; для 

полистирольных 

плит – Ceresit СТ 85 

или Ceresit СТ 83

Сухая цемент-

но-песчаная 

смесь Ceresit 

СТ 85 или Cere-

sit СТ 83

3–10

2. Теплоизоляцион-

ный слой

Плиты теплоизоляционные мине-

ральные
-

Согласно 

теплотех-

ническому 

расчету
- Плиты пенополистирольные

3. Элементы крепле-

ния теплоизоляцион-

ных материалов

Полимерные дюбели с сердечником из

нержавеющей стали 
-

4. Армируемый шту-

катурный слой

Сухая цемент-

но-песчаная 

смесь Ceresit 

СТ 190

Сухая цементно-пес-

чаная смесь марок: 

для минеральных 

плит – Ceresit СТ 

190; для пенополис-

тирольных – Ceresit 

СТ 85

Сухая цемент-

но-песчаная 

смесь Ceresit 

СТ 85

• при финиш-

ном покрытии 

фасадными 

красками

2–3
• декоративными 

штукатурками

1,5–3

5. Армирующая стек-

лосетка

Импрегнированная стеклосетка с размерами ячеек

5 мм х 5мм
0,3 – 0,5

6. Второй штукатур-

ный слой

Сухая цемент-

но-песчаная 

смесь Ceresit 

СТ 190

Сухая цементно-пес-

чаная смесь Ceresit 

СТ 85

Сухая цемент-

но-песчаная 

смесь Ceresit 

СТ 85

• при финиш-
ном покрытии 

фасадными 
красками

3–5
• декоративными 

штукатурками

1,5-5

7. Адгезионная грун-

товка

Грунтовочный состав

Ceresit СТ 16
-

8. Декоративно-за-

щитное покрытие

Декоративная штукатурка на минеральном вяжущем с 

крупным заполнителем марок

Ceresit СТ 35, СТ 36, СТ 37, СТ 137 или полимерном 

связующем Ceresit СТ 60, Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64, 

Ceresit СТ 72, Ceresit СТ 73, Ceresit СТ 74, Ceresit СТ 75

Равно 

толщи-

не зерна 

крупного 

заполни-

теля

•  группа воспламеняемости – В2;

•  группа дымообразующей способности 

– Д3;

•  группа по распространению пламени – 

РП1 (не распространяет).

минераловатные:

•  группа горючести – НГ.

Т а б л и ц а  3 .  Материалы и изделия, применяемые для устройства системы согласно 

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006, ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002, DIN EN 13499 и DIN EN 13500

3.7. Стены с теплоизоляцией из пенопо-

листирола, гидрозащитным слоем и декора-

тивным штукатурным слоем по показателю 

предел способности распространения огня 

относятся к группе с внешней стороны МО и 

могут применяться в зданиях и сооружени-

ях высотой до 26,5 м (условно 9 этажей) всех 
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степеней огнестойкости, всех классов кон-

структивной и функциональной опасности за 

исключением лечебных учреждений со стаци-

онаром, зданий для производства, хранения 

и утилизации взрывчатых веществ, зданий и 

сооружений военного назначения при соблю-

дении дополнительных требований п.2.3.

3.8. Стены с теплоизоляцией из минераловат-

ных плит на синтетическом связующем, гидро-

защитным слое и декоративно-штукатурным 

слоем по показателю способности распро-

странения огня с внешней стороны относятся 

к группе МО и могут применяться в зданиях 

высотой до 75 м (25 этажей) всех степеней ог-

нестойкости и всех классов конструктивной и 

функциональной опасности.

4. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРО-

ТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОГРАЖ-

ДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДАННЫЕ 

ПО ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

4.1. В табл. 10 приведены нормативные 

значения теплопередачи ограждающих кон-

струкций и данные по толщине слоя теплои-

золяции согласно ДБН В.2.6.-31:2006.

4.2. На рис. 2 указан раздел территории 

Наименование показателя
Требуемые значения

Пенополистирольные Минераловатные

Сопротивление теплопередачи 

м2 ˚С/Вт, не менее
1,0 1,0

Предел прочности при растя-

жении в направлении, перпен-

дикулярном плите, МПа, не 

менее

0,1

0,015

для плит закрепляемых с 

помощью клея и дюбелей

Прочность на сжатие при 10 % 

деформации, МПа, не менее
0,1 0,040

То же, после сорбционного 

увлажнения, МПа, не менее
– 0,035

Теплопроводность при условии 

эксплуатации А и Б по ДБН 

В.2.6.-31:2006, Вт/(м•К), не более

λА 0,039 0,047

λБ 0,042 0,05

Паропроницаемость, 

мг/м•ч•Па, не менее
0,03 0,3

Водопоглощение за 24 часа при 

частичном погружении, кг/м2, 

не более

0,5 3,0

Отклонение размеров плиты в 

мм/м:

по длине ±2 ±2

по ширине ±2 ±1,5

по толщине ±1  +3÷-1

Отклонение размеров плоско-

сти, мм, не более
5 6

Допуски по прямоугольности, 

мм/м, не более
±2 ±5

Т а б л и ц а  4 .  Технические требования к материалу теплоизоляционного слоя 

Примечание: Пенополистирольные плиты перед применением должны быть выдержаны не 

менее 30 дней после изготовления.
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Наименования показателя Требуемое значение

Масса 1 м2, г 150-350

Толщина нити, мм 0,315-0,9

Размер ячеек, мм, не менее 5х5

Разрывная нагрузка в исходном состоянии, 

Н/5см, не менее (в обоих направлениях)
1500

Разрывная нагрузка по методу ускоренного 

тестирования, Н/5см

Уменьшение разрывной нагрузки 

не более чем 30 %

Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 

5 % растворе NaOH при температуре 

+(18–30) ˚С, Н/5 см

Уменьшение разрывной нагрузки 

не более чем на 50 %

Т а б л и ц а  5 .  Технические требования к стеклосетке

Примечание: Стеклосетка обязательно должна быть плетеной.

Наименования показателя Требуемое значение

Время использования, мин., не менее 90

Открытое время, не менее 20

Время корректировки, не менее 10

Прочность сцепления с бетонным 

основанием после выдерживания:

в воздушно-сухом состоянии, МПа, не менее 0,5

попеременного замораживания–оттаивания 

(50 циклов), МПа, не менее
0,5

Т а б л и ц а  6 .  Технические требования к клеевой смеси

Примечание: Указанным требованиям соответствуют клеевые смеси Ceresit CT 85, Ceresit 

CT 83 для пенополистирольных плит и Ceresit CT190 для минераловатных плит.

Наименование показателя
Требуемое значение

полимерцементные полимерные

Прочность сцепления с бетоном 

после выдерживания в воздушно-

сухом состоянии, МПа, не менее

0,5 0,5

Морозостойкость, циклы, не менее 75 75

Коэффициент водопоглощения, 

кг/(м2•ч0,5), не более
0,5 0,2

Паропроницаемость, мг/м•ч•Па, не 

менее
0,05 (Sd ≤ 0,2 м) 0,02 (Sd ≤ 0,3 м)

Время использования, мин., не менее 60 -

Т а б л и ц а  7 .  Технические требования к декоративной штукатурке

Примечание: Указанным требованиям соответствуют:

•  полимерцементные декоративные штукатурки Ceresit CT 35, Ceresit CT 36, Ceresit CT 

137;

•  полимерные: акриловые – Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64 для наружных стен и 

Ceresit CT 77 для отделки цоколей;

силикатные – Ceresit CT 72, Ceresit CT 73;

силиконовые – Ceresit CT 74, Ceresit CT 75.
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Вид дюбе-

ля

Материал огражда-

ющей конструкции

Глу-

бина 

анке-

ров-

ки, мм

Длина 

дюбеля, 

мм

Диаметр, мм

Допустимое 

усилие выдер-

гивания, кН
д

ю
б

ел
я

ш
л

я
п

к
и

1 2 3 4 5 6 7

Винтовой 

с обычной 

распорной 

зоной или 

забивной

Массивный матери-
ал (бетон, кирпич 
и камни керами-

ческие полнотелые, 
кирпич и камни 

силикатные полно-
телые, трехслойные 

панели при тол-
щине наружного 

бетонного слоя не 
менее 40 мм)

50

50

100÷340

75÷295

8;10

8

60

60

0,5

0,25

Винтовые 

с удли-

ненной 

распорной 

зоной

Пустотелый кир-

пич, блоки, легкий 

бетон

90 120÷340 8; 10 60 0,2

Винтовой 

для ячеис-

тых мате-

риалов

Пенобетон, газобе-

тон плотностью от 

600 кг/м3

110 150÷340 8 60 0,2

Т а б л и ц а  9 .  Основные требования к дюбелям для крепления утеплителя

Примечание: Для минеральных плит с перпендикулярным расположением волокон ширина 

шляпки должна быть 140 мм.

Наименования показателя Требуемое значения

Время использования, мин., не менее 90

Прочность на сжатие, МПа, не менее 7

Коэффициент водопоглощения, кг/(м2•ч0,5), не более 0,5

Усадка, мм/мм, не более 1,5

Прочность сцепления с пенополистиролом/минплитой после:

– выдерживания в воздушно-сухих условиях, МПа, не менее 0,08/0,015 (ППС/МВ)

– попеременного замораживания и оттаивания (50 циклов) МПа, не менее 0,08/0,015

– температурного воздействия, МПа, не менее 0,08/0,015

Паропроницаемость, мг/м•ч•Па, не менее 0,05 (Sd ≤ 0,2 м)

Т а б л и ц а  8 .  Технические требования к защитной смеси

Примечание: Указанным требованиям соответствуют защитные смеси Ceresit CT 85 для 

пенополистирола и Ceresit CT 190 для минеральных плит.
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Рис.2. Температурные зоны Украины

І зона > 3501 градусо-суток

ІІ зона 3001-3500 градусо-суток

ІІІ зона 2501-3000 градусо-суток

ІV зона < 2500 градусо-суток

Вид ограждающих конструкций
Значения R

q min
, для температурной зоны

I II III IV

Внешние стены 2,8 2,5 2,2 2,0

Таблица 10. Минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций жилых и общественных зданий, R
q min

, м2•К/Вт  (согласно ДБН В.2.6-31:2006)

Примечание:  В случае реконструкции зданий, выполняемой с целью термомодернизации, 

может быть принято значение R
q min

 согласно с табл. 10 с коэффициентом 0,8.
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Материал ограждающей 

конструкции (стены)

Температурная зона строительства и эксплуатации,

толщина слоя утеплителя, мм

1 (2,8) 2 (2,5) 3 (2,2) 4 (2,0)

Новое строительство

Керамзитобетон 

плотностью1800 кг/м3 

(толщина 380 мм)

90

Rq=2,88

80

Rq=2,63

70

Rq=2,37

60

Rq=2,11

Бетон на гравии или щебне 

из природного камня 

плотностью 2400 кг/м3

(толщина 240 мм)

110

Rq=2,98

100

Rq=2,72

80

Rq=2,21

80

Rq=2,21

Кирпичная кладка из 

сплошного глиняного 

кирпича плотностью1800 

кг/м3 (толщина 250 мм

380 мм)

100

Rq=3,01

90

Rq=2,99

80

Rq=2,5

70

Rq=2,47

70

Rq=2,24

60

Rq=2,22

60

Rq=1,99

50

Rq=1,96

Кирпичная кладка из 

керамического пустотного 

кирпича плотностью

1200-1400 кг/м3

(толщина 250 мм

380 мм)

90

Rq=2,86

80

Rq=2,9

80

Rq=2,6

70

Rq=2,64

70

Rq=2,35

60

Rq=2,38

60

Rq=2,1

50

Rq=2,13

Кирпичная кладка из си-

ликатного кирпича плот-

ностью 1500-1800 кг/м3 

(толщина 250 мм

380 мм)

100

Rq=2,92

90

Rq=2,85

90

Rq=2,66

80

Rq=2,59

80

Rq=2,41

70

Rq=2,34

70

Rq=2,15

60

Rq=2,08

Реконструкция, капитальный ремонт (* 0,8)

1 (2,24) 2 (2,0) 3 (1,76) 4 (1,6)

Бетон на гравии или щебне 

из природного камня 

плотностью 2400 кг/м3 

(толщина 240 мм)

90 70 70 60

Внешние стены из другого 

материала
70 60 50 40

Т а б л и ц а  1 1 .  Толщина слоя утеплителя в зависимости от материала

ограждающей конструкции и температурной зоны строительства и эксплуатации

Примечание: При устройстве ограждающих конструкций из блоков из конструкционного 

ячеистого бетона толщиной менее 380 мм необходимо предусмотреть дополнительные меро-

приятия (скрепленная система теплоизоляции, теплые штукатурки) по повышению коэффи-

циента сопротивления ограждающей конструкции до нормативного значения.
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Украины на температурные зоны (I – IV).

4.3. Толщина слоя утеплителя в зависи-

мости от зоны строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений указаны в табл. 11.

5. СХЕМЫ ТИПОВЫХ КОНСТРУКТИВНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

5.1. Ограждающие конструкции здания 

со скрепленной системой теплоизоляции 

представляют собой единую монолитную 

конструкцию, состоящую из несущей или 

самонесущей стены, слоя клея, плиты утеп-

лителя, дополнительно закрепленной с помо-

щью дюбелей, защитного слоя, армированного  

стеклосеткой, слоя специальной грунтовки и 

декоративного покрытия.

5.2. Закрепление плит утеплителя с помо-

щью дюбелей необходимо производить после 

затвердения клея – это примерно 72 часа при 

температуре +20 ˚С и влажности 60–70 %. Ко-

личество дюбелей и их расположение приве-

дены в табл. 12 и на рис. 3 (а, б, в, г, д, е, ж).

5.3. Толщина армированного гидрозащит-

ного слоя должна быть не менее 3 мм при при-

менении в качестве декоративного покрытия 

тонкослойных штукатурок и не менее 5 мм 

при использовании красок.

Ветровой район 

согласно СНиП 

2.01.07–85

Высота здания, м

До 5 этажей 5–9 этажей 9–16 этажей 16–25 этажей

ІІ 6 8 10 12

ІІІ 8 10 12 14

Т а б л и ц а  1 2 .  Количество дюбелей на м2 в краевой зоне 

Дополнительное крепление плит утеплителя с помощью дюбелей

Дюбеля в обычной зоне располагаются по периметру плиты и в середине, охватывая при 

этом перпендикулярно расположенные швы двух рядов плит.

Количество дюбелей на м2 в обычной зоне 

Пенополистирольные плиты Минераловатные плиты

До 5 этажей 4 6

5–16 этажей 6 8

16–25 этажей 8 10

Величина краевой зоны

Количество этажей до 9 9–16 16–25

Ширина торца 

здания (м)
12 12–18 свыше 18

Краевая зона (м) 1,0 1,5 2,0
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Для бетона не менее 50 мм;

для кирпича не менее 100 мм

6 штук (на 

остальной 

поверхности)

8 штук 

(краевая зона)

краевая зона

Размер плиты:

1000х500 мм;

1200х600 мм

Рис. 3.а. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.

Рис. 3.б. Схема расположения дюбелей в краевой зоне. 

Размер плиты: 1200х150 мм, 1200х200 мм. 
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Для бетона не менее 50 мм;

для кирпича не менее 100 мм

6 штук (на 

остальной 

поверхности)

10 штук 

(краевая зона)

краевая зона

Размер плиты:

1000х500 мм;

1200х600 мм

Для бетона не менее 50 мм;

для кирпича не менее 100 мм

6 штук (на 

остальной 

поверхности)

12 штук 

(краевая зона)

краевая зона

Размер плиты:

1000х500 мм;

1200х600 мм

Рис. 3.в. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.

Рис. 3.г. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.
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Для бетона не менее 50 мм;

для кирпича не менее 100 мм

8 штук (на 

остальной 

поверхности)

14 штук 

(краевая зона)

краевая зона

Размер плиты:

1000х500 мм;

1200х600 мм

Рис. 3.ж. Схема расположения дюбелей в краевой зоне. 

Размер плиты: 1200х150 мм, 1200х200 мм

Рис. 3.д. Схема расположения дюбелей в краевой зоне. 

Размер плиты: 1200х150 мм, 1200х200 мм.

Рис. 3.е. Схема расположения дюбелей в краевой зоне.
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Система теплоизоляции с использованием пенополистирольных плит

Расположение плит утеплителя, 

сетки и штукатурки на фасаде здания

Рис. 4. Схема расположения плит утеплителя, сетки и штукатурки на фасаде здания.

1. Несущая стена; 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола; 3. Пояс рассечки из 

минеральной ваты; 4. Армирующая стеклосетка щелочестойкеая; 5. Клеевой состав для 

приклейки теплоизоляционных плит и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85 или Ceresit 

СТ 83 (только для крепления утеплителя); 6. Декоративная штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, 

СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75).
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Рис. 5. Схема расположения плит утеплителя, поясов рассечек 

в здании до 25 этажей включительно.

1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола.

2. Пояс рассечки из минеральной ваты.
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Рис. 6. Схема расположения анкеров в углах, температурных швах и у проёмов, усиление 

защитного слоя в местах углов проёмов.

1. Дополнительная сетка 200х300 мм на углах.
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Рис. 7. Схема утепления дверных проёмов.

1. Дверной проем.
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Рис. 8. Участок утепления стены с усилением закрепления с помощью дюбелей. 

1. Несущая стена. 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 3. Клеевой состав для 

приклйки плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ85 или Ceresit СТ83 

только для крепления утеплителя). 4. Декоративная штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, СТ 137, 

СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75). 5. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, 

СТ 15, СТ 15 silicon .6. Грунтовка Ceresit СТ 17. 7. Армирующая стеклосетка. 8. Дюбель.
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Рис. 9. Элементы системы теплоизоляции.

1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 2. Защитный слой Ceresit СТ 85. 3. Грун-

товка Ceresit СТ 16. 4. Декоративная штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, 

СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75). 5. Армирующая стеклосетка.
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Рис. 10. Примыкание теплоизоляции к скатной кровле из горючих материалов.

1. Несущая стена. 2. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты. 2а. Плита теплои-

золяционная из пенополистирола. 3. Клеевой состав для приклейки теплоизоляционных 

плит и устройства защитного слоя Ceresit СТ 190. 3а.  Клеевой состав для приклейки 

теплоизоляционных плит и устройства защитного слоя Ceresit СТ 85. 4. Декоративная шту-

катурка Ceresit. 5. Грунтовка Ceresit СТ 15, СТ 16. 6. Грунтовка Ceresit СТ 17. 7. Армирующая 

стеклосетка щелочестойкая. 8. Дюбель.
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Рис. 11. Устройство теплоизоляции на последнем этаже в здании с плоской крышей.

1. Несущая стена. 2. Карнизная плита. 3. Грунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеящая смесь Ceresit для 

приклейки теплоизоляционных плит и устройства защитного слоя. 5. Теплоизоляционная 

плита. 6. Дюбель. 7. Армирующая стеклосетка. 8. Грунтовка Ceresit СТ 16,СТ 15. 9. Декоративная 

штукатурка Ceresit.
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Рис. 12. Схема утепления подвальной части зданияс поверхностным сбросом дождевой воды.

 
1. Стена подвала. 2. Пол подвала (система Ceresit). 3. Перекрытие подвала. 4. Клеевой состав Ceresit для 

приклейки теплоизоляционных плит и устройства защитного слоя. 5. Армирующая стеклосетка. 6. Грун-

товка Ceresit СТ 15,СТ 16. 7. Декоративная штукатурка Ceresit. 8. Гидроизоляционные материалы Ceresit 

группы ВТ, СР или Polybit . 9. Плита теплоизоляционная. 10. Обмазочная гидроизоляция в два слоя  Ceresit 

CR 65, CR 66. 11. Отмостка по проекту. Примечание: при устройстве системы теплоизоляции на зданиях 

с неотапливаемым подвалом слой теплоизоляции фасада заводится ниже уровня плиты перекрытия под-

вала не меньше чем на 300 мм. Цокольная часть стены гидроизолируется материалом Ceresit CR 65, C R6 и 

отделывается декоративно-мозаичной штукатуркой Ceresit СТ 77 или облицовывается плиткой до уровня 

отмостки. Стена фундамента ниже отмостки гидроизолируется материалами Ceresit группы ВТ, СР или 

Polybit
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Рис. 13. Утепление цокольной части здания. Примыкание к системе теплоизоляции на фасаде.

1. Несущая стена. 2. Дюбель. 3. Клеевой состав для прикляйки теплоизоляционных плит и устройства 

защитного слоя Ceresit СТ 85. 4. Армирующая стеклосетка. 5. Грунтовка Ceresit СТ 16, СТ 15. 6. Деко-

ративная штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, 

СТ 75). 7. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 8. Пена полиуретановая Ceresit PU. 9. Про-

кладка из вспененного полиэтилена. 10. Герметик Ceresit Akryl. 11. Обмазочная гидроизоляция Ceresit 

CR 66 в два слоя. 12. Декоративно-мозаичная штукатурка  Ceresit СТ 77. 13. Стена подвала. 14. Усили-

вающий уголок. 15. Опрный профиль. 16. Дюбель.



29

Рис. 14. Схема стыковки полимерцементной гидроизоляции

с битумнополимерной на уровне отметки земли.

1. Декоративно-мозаичная штукатурка Ceresit СТ 77 (или облицовка плиткой). 2. Грунтовка 

Ceresit СТ 16. 3. Гидроизоляция Ceresit СR 66 в два слоя. 4. Защитный армированный слой 

Ceresit СТ 85. 5. Отмостка по проекту. 6. Гидроизоляция бтитумнополимерная Ceresit группы 

ВР,  СР или Polybit. 7. Плита теплоизоляционная из экструдированного пенополистирола.
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Рис. 15. Схема устройства деформационных швов в системе теплоизоляции.

1. Несущая стена. 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 3. Клеевой состав для при-

клейки плит теплоизоляции и устройства защитного слоя Ceresit СТ 85 . 4. Грунтовка Ceresit 

СТ 16. 5. Декоративная штукатурка Ceresit. 6. Стеклосетка армирующая. 7. Дюбель.
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 Рис. 16. Устройство деформационного шва.

1. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты. 2. Стеклосетка армирующая. 3. Грунтовка 

Ceresit. 4. Компенсатор. 5. Декоративная штукатурка Ceresit. 
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Рис. 17. Утепление стен, образующих внутренний угол.

1. Несущая стена. 2. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства за-

щитного слоя (Ceresit СТ 85 или Ceresit СТ 83 только для крепления утеплителя. 3. Плита 

теплоизоляционная из пенополистирола. 4. Стеклосетка армирующая. 5. Усиливающий уго-

лок. 6. Дюбель. 7. Грунтовка Ceresit. 8.Декоративная штукатурка Ceresit.
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 Рис. 18 а. Усиление внутренних углов специальными уголками. 

1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 2. Клеевой состав для приклейки плит те-

плоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85 или Ceresit СТ 83 только для кре-

пления утеплителя). 3.Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 silicon. 4. Декоративная 

штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 

75). 5. Армирующая стеклосетка.
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 Рис. 18 б. Усиление внутренних углов специальными уголками.

1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 2. Клеевой состав для приклейки плит те-

плоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85 или Ceresit СТ 83 только для кре-

пления утеплителя). 3. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 silicon. 4. Декоративная 

штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, 

СТ 75). 5. Армирующая стеклосетка.
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Рис. 19. Утепление стен, образующих наружный угол.

1. Усиливающий уголок. 2. Несущая стена. 3. Декоративная штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, 

СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75). 4. Плита теплоизоляцион-

ная из пенополистирола. 5. Дюбель.  6. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 silicon. 

7. Клеевой состав для приклейки плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit 

СТ 85 или Ceresit СТ 83 только для крепления утеплителя). 8. Армирующая стеклосетка.
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Рис. 20. Усиление наружных углов специальными уголками.

1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 2. Армирующая стеклосетка. 3.  Декора-

тивная штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, СТ 137, СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 

74, СТ 75). 4. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, СТ 15 silicon. 5. Защитный слой Ceresit 

СТ 85.
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 Рис. 21. Устройство противопожарных поясов.

1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 2. Грунтующая краска Ceresit. 3. Декора-

тивная штукатурка Ceresit.  4. Дюбель. 5. Пояс рассечки (теплоизоляция из минераловатных 

плит). 6. Клеевой состав для устройства защитного слоя. 7. Стеклосетка армирующая.
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Рис. 22. Устройство теплоизоляции

при монтаже окна заподлицо с наружной поверхностью несущей стены.

1. Грунтовка Ceresit СТ 17. 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 3. Клеевой 

состав для приклейки пенополистирольных плит теплоизоляции и устройства защитного 

слоя (Ceresit СТ 85 или Ceresit СТ 83 только для крепления утеплителя). 4. Клеевой состав 

для приклейки минераловатных плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit 

СТ 190). 5. Армирующая стеклосетка. 6. Дюбель. 7. Грунтующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15, 

СТ 15 silicon. 8. Декоративная штукатурка Ceresit . 9. Усиливающий угодок. 10. Плита те-

плоизоляционная из минеральной ваты (обрамление оконного проёма - при необходимо-

сти). 11. Герметик Ceresit  Akryl. 12. Окно. 13. Паробарьер (липкие ленты или слой герметика 

Ceresit Akryl ). 14. Несущая стена.
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Рис. 23. Устройство теплоизоляции по подоконным откосам.

1. Несущая стена. 2. Окно. 3. Герметик Ceresit  Akryl. 4. Слив. 5. Герметик Ceresit Silicon. 6. Де-

коративная штукатурка Ceresit. 7. Грунтовка Ceresit СТ 17.  8. Плита теплоизоляционная из пе-

нополистирола. 9. Клеевой состав для приклейки пенополистирольных плит теплоизоляции и 

устройства защитного слоя (Ceresit С Т85 или Ceresit СТ 83 только для крепления утеплителя). 

10. Армирующая стеклосетка. 11. Грунтовка Ceresit СТ 16, СТ 15.
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Рис. 24. Вариант устройства теплоизоляции при монтаже окна заподлицо со стеной.

1. Несущая стена. 2. Паробарьер (липкие ленты или герметик Ceresit Akryl). 3. Окно. 4. Герме-

тик Ceresit  Akryl. 5. Герметик Ceresit Silicon. 6. Обмазочная гидроизоляция Ceresit CR 66 в два 

слоя. 7. Слив. 8. Дюбель. 9. Грунтовка Ceresit СТ 17. 10. Клеевой состав для приклейки пено-

полистирольных плит теплоизоляции и устройства защитного слоя (Ceresit СТ 85 или Ceresit 

СТ 83 только для крепления утеплителя). 11. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 

12.  Армирующая стеклосетка. 13. Грунтовка Ceresit СТ 16,СТ 15. 14. Декоративная штукатурка 

Ceresit.
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Рис. 25. Пример устройства теплоизоляции по откосу оконного проёма.

1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 2. Грунтовка Ceresit СТ 17. 3. Клеящая смесь 

для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и устройства защитного 

слоя  Ceresit СТ 85. 4. Стеклосетка армирющая. 5. Декоративная штукатурка Ceresit. 6. Грун-

тующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15. 7. Усиливающий уголок. 8. Плита теплоизоляционная из 

пенополистирола толщиной не менее 20 мм. 9. Герметик Ceresit Akryl. 10. Окно. 11. Паробарьер 

(липкие ленты или герметик Ceresit). 12. Стена.



42

Рис. 26. Вариант устройства декоративных элементов фасада.

1. Несущая стена. 2. Клеевой состав для приклейки теплоизоляционных плит из пенополи-

стирола и устройства защитного слоя  Ceresit СТ 85. 3. Герметизирующая лента Ceresit СL 55. 

4. Акриловая краска  Ceresit СТ 44.  5. Гидроизоляция  Ceresit СR 66 в два слоя. 6. Армирую-

щая стеклосетка. 7. Шпилька М6 с дюбелем. 8. Плита теплоизоляционная из пенополисти-

рола. 9. Существующий защитный слой. 10. Декоративная штукатурка Ceresit. 11. Грунтовка 

Ceresit СТ 17. 12. Фасонный карниз из пенополистирола.
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Рис. 27. Устройство крепления громоотвода на фасаде по системе теплоизоляции.

1. Наружная стена. 2. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 3. Грунтовка Ceresit 

СТ 17. 4. Проволока громоотвода. 5. Пластина из оцинкованной стали для крепления про-

волоки.  6. Дюбель для крепления проволоки громоотвода. 7. Клеевая смесь для приклейки 

теплоизоляционных плит из пенополистирола и устройства защитного слоя Ceresit СТ 85. 

8. Армирующая стеклосетка. 9. Дюбель. 10. Декоративная штукатурка Ceresit. 11. Грунтовка 

Ceresit СТ 16, СТ 15.
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Рис. 28. Пример устройства теплоизоляции балкона.

1. Герметик Ceresit Silicon. 2. Декоративная штукатурка Ceresit. 3. Грунтующая краска Ceresit 

СТ 16, СТ 15. 4. Герметизирующая лента Ceresit CL 52. 5. Гидроизоляция Ceresit CR66 (два об-

мазочных слоя). 6. Клей для облицовки Ceresit СМ 17. 7. Стяжка Ceresit CN 178 (с уклоном). 

8. Плитка облицовочная. 9. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 10. Ограждающая 

конструкция балкона. 11. Профиль из оцинкованной жести. 12. Пена монтажная полиуретано-

вая Ceresit. 13. Затирка для межплиточных швов Ceresit СЕ 40. 14. Плита теплоизоляционная из 

пенополистирола. 15. Плита балконная. 16. Декоративная штукатурка Ceresit. 17. Грунтующая 

краска Ceresit СТ 16, СТ 15. 18. Грунтовка Ceresit СТ 17. 19. Клеящая смесь для приклеивания 

теплоизоляционных плитиз минеральной ваты Ceresit СТ 190. 20. Стеклосетка армирующая. 

21. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты.
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Рис. 29. Устройство облицовки

по системе теплоизоляции плиткой толщиной до 10 мм и массой 16-20 кг/м2.

1. Несущая стена. 2. Дюбель. 3. Грунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеящая смесь Ceresit для при-

клейки теплоизоляционных плит и устройства гидрозащитного слоя. 5. Плита теплоизоля-

ционная. 6. Армирующая стеклосетка. 7. Эластичная затирка Ceresit СТ 43. 8. Облицовочная 

плитка. 9. Клеящая смесь Ceresit СМ 17.

Примечание: Выполнять облицовку по данной схеме рекомендуется не выше трёх этажей. 

Количество дополнительных дюбелей, устанавливаемых по свежеуложенной стеклосетке - 

4 шт/м2. Облицовка по системе теплоизоляции плиткой до 16 кг/м2 выполняется вышепере-

численными материалами Ceresit  без дополнительных мероприятий.
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Рис. 30. Устройство облицовки

по системе теплоизоляции плиткой толщиной до 10 мм и массой 20-25 кг/м2.

1. Несущая стена. 2. Дюбель. 3. Грунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеящая смесь Ceresit для приклейки 

теплоизоляционных плит и устройства гидрозащитного слоя. 5. Плита теплоизоляционная. 

6. Армирующая стеклосетка. 7. Эластичная затирка Ceresit СТ 43. 8. Облицовочная плитка. 9. 

Клеящая смесь Ceresit СМ 17. 10. Слой материала Ceresit СТ 85 толщиной 6 мм. 11. Металличе-

ска сетка сварная оцинкованная (ячейка 50х20 мм, прут Ø 1,8 мм).

Примечание: Выполнять облицовку по данной схеме рекомендуется не выше трёх этажей. Ко-

личество дополнительных дюбелей для крепления металлической сетки - 8 шт/м2.
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Система теплоизоляции

с использованием минераловатных плит. 

Рис. 31. Схема расположения плит утеплителя, сетки и штукатурки на фасаде здания.

1. Несущая стена. 2. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты. 3. Армирующая стекло-

сетка щелочестойкеая. 4. Клеевой состав для приклейки теплоизоляционных плит и устрой-

ства защитного слоя (Ceresit СТ 190). 5. Декоративная штукатурка Ceresit (СТ 35, СТ 36, 

СТ 137, СТ 77, СТ 72, СТ 73, СТ 74, СТ 75).

Примечание: всеостальные узлы и детали выполняются аналогично системе теплоизоляции 

с использованием пенополистирольных плит. Расположение и количество дюбелей для за-

крепления минплиты показано в разделе 5.2.
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6. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Организация и технология 
выполнения работ

6.1. Системы утепления разделяются на 

типы и подтипы в зависимости от вида теп-

лоизоляционного материала и декоративной 

штукатурки. Однако последовательность вы-

полнения работ и технология практически не 

отличаются и включают следующий состав 

работ:

•  подготовка поверхностей наружных 

ограждающих конструкций к выполне-

нию работ по утеплению;

•  прикрепление перфорированных цо-

кольных профилей к нижней части зда-

ния по его периметру;

•  огрунтовка поверхности наружных ог-

раждающих конструкций грунтовоч-

ным составом;

•  приготовление клеевой растворной 

смеси из сухой смеси и воды;

•  нанесение клеевой растворной смеси 

на поверхность плит утеплителя и при-

клеивание их к поверхности ограждаю-

щих конструкций;

•  заполнение уплотняющим материа-

лом мест примыкания плит утеплите-

ля к оконным и дверным рамам, а так-

же мест соединения плит утеплителя с 

карнизной плитой;

•  устройство деформационных швов в 

термоизолирующем покрытии;*

•  закрепление плит утеплителя на ог-

раждающих конструкциях с помощью 

соединительных элементов (дюбелей, 

винтов с гайками и шайбами);

•  приготовление клеевой растворной 

смеси из сухой смеси и воды и нанесе-

ние ее на поверхность утеплителя;

•  укрепление перфорированных угол-

ков по торцам первого этажа, а также 

по периметру оконных проемов здания 

и приклеивание стеклосетки по всему 

фасаду здания;

•  огрунтование поверхности гидроза-

щитного раствора грунтовочным со-

ставом;

•  приготовление декоративных штука-

турных составов из сухой смеси и во-

ды;

•  оштукатуривание поверхности фасада;

•  укрепление в нижних частях оконных 

проемов металлических козырьков;

•  устройство навесов с гидроизоляцией, 

соединенных с кровлей;**

•  окраска фасада здания красками или 

гидрофобными составами.***

Примечание:

* данный вид работ выполняется только 

при утеплении зданий и сооружений с наличи-

ем деформационных швов;

** данный вид работы выполняется толь-

ко при утеплении зданий с плоской кровлей, а 

также сооружений с лотковой кровлей;

*** данный вид работ выполняется в 

том случае, когда проектом предусмотрена 

допол нительная окраска или гидрофобиза-

ция декоративной полимерцементной шту-

катурки.

До начала работ по устройству скреплен-

ной теплоизоляции следует выполнить:

•  осмотр, освидетельствование строи-

тельного объекта и определение готов-

ности его к выполнению работ по уст-

ройству скрепленной теплоизоляции;

•  разработку проекта производства ра-

бот;

•  планировку и устройство строитель-

ной площадки возле утепляемого объ-

екта;

•  установку лесов (или навеску люлек) и 

подъемников для поднятия на требуе-

мую высоту материалов, изделий, инс-

трументов и приспособлений;

•  доставку на строительную площадку 

и складирование материалов, изделий, 

инструментов и приспособлений;

•  подготовку строительного объек-

та к выполнению работ по устройству 

скрепленной теплоизоляции.

6.2. Осмотр и обследование строительно-

го объекта.

При осмотре и обследовании строитель-
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ного объекта устанавливают готовность его 

к выполнению работ по устройству скреп-

ленной теплоизоляции.

На строящемся объекте до начала работ 

должны быть выполнены работы:

•  общестроительные и монтажные;

•  устройство кровли и гидроизоляции;

•  заделка и герметизация швов между 

блоками или панелями на фасаде зда-

ния;

•  заделка мест сопряжения оконных, 

дверных и балконных блоков с элемен-

тами ограждений;

•  прокладка всех коммуникаций и задел-

ка всех коммуникационных каналов;

•  остекление окон и балконных дверей 

или установка стеклопакетов.

На ремонтируемом или реконструируе-

мом объекте работы по устройству скреплен-

ной теплоизоляции следует начинать после:

•  ремонта или замены поврежденных и 

разрушенных элементов зданий, сетей 

водопровода, канализации, отопления, 

электроснабжения и связи;

•  опробования отремонтированных се-

тей водопровода, канализации, отоп-

ления, электроснабжения и связи.

В процессе осмотра и освидетельство-

вания определяют состояние ограждающих 

конструкций объекта, а именно:

•  наличие повреждений в цоколе, в мес-

тах соединения цоколя и стен, в на-

ружных ограждающих конструкциях, 

в местах примыкания оконных и двер-

ных блоков, ограждений балконов и 

лоджий (проверяется визуально с при-

менением измерительных инструмен-

тов: линейки, штангенциркуля, рулет-

ки, угольника, уровня);

•  наличие и размеры отклонений от вер-

тикали наружных ограждающих конс-

трукций (проверяется при помощи от-

веса и уровня);

•  состояние кровли, гидрозащитных и 

отделочных покрытий на наружной 

стороне ограждающих конструкций (в 

том случае, когда на этой поверхности 

имеется слой гидрозащитного или от-

делочного материала);

•  наличие, характер и площади загряз-

нения на поверхности ограждающихся 

конструкций;

•  прочность материала ограждающих 

конструкций;

•  прочность сцепления отделочного слоя 

с поверхностью ограждающих конс-

трукций (проверяется в том случае, 

когда на поверхности конструкции ме-

няется отделочный слой);

•  штукатурку и облицовку проверяют 

простукиванием по всей поверхности 

(по «глухому» звуку); «дышащее» тон-

кослойное покрытие проверяют ли-

бо методом решетчатых надрезов (от-

дельные кусочки покрытия не должны 

отпадать), либо путем приклеивания 

полоски клеящей ленты к поверхнос-

ти покрытия (на оторванной ленте не 

должны оставаться кусочки покры-

тия);

•  наличие на поверхности ограждаю-

щих конструкций мха, поросли, грибов 

и т. п. проверяют визуально.

По результатам осмотра и освидетельство-

вания составляют акт по подготовке объекта 

к устройству скрепленной теплоизоляции.

Полученные результаты используют при 

разработке проекта производства работ.

6.3. Подготовка основания.

Отделочный слой, потерявший сцепление 

с поверхностью конструкции при под готовке 

к выполнению работ по устройству скреплён-

ной теплоизоляции удаляют при помощи 

дробеструйных аппаратов, а также при помо-

щи струи воды, подаваемой под давлением до 

30 МПа. При небольших объёмах работ для 
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этой цели используют кирки, зубила, скарпе-

ли и щётки.

Наплывы бетона и раствора удаляют элек-

трическими молотками, ручными сверлиль-

ными машинами. При небольших объ ёмах 

работ используют бучарды, зубила, стальные 

щётки.

Большие, но не увеличивающиеся трещи-

ны, а также большие выбоины в поверхнос-

ти конструкции расчищают от частиц разру-

шенного материала сжатым воздухом.

Выступающий из швов каменной кладки 

раствор удаляют при помощи зубила, скарпе-

ля и молотка, обеспечив при этом ровную, без 

выступов поверхность.

По откосам дверных и оконных проёмов 

ремонтируемых зданий снимают слой штука-

турки или облицовки при помощи скарпеля, 

зубила и молотка. Образовавшуюся повер-

хность выравнивают растворными смесями 

Ceresit CT 29, предварительно огрунтовав со-

ставом Ceresit CT 17.

Покрытия из красок, имеющие низкую па-

ропроницаемость и слабое сцепление с осно-

ванием, удаляют обработкой пескоструйны-

ми аппаратами, дробеструйными аппаратами, 

термическим обжигом или химической про-

мывкой.

От высолов, ржавчины, жиров и плесени 

поверхности очищают методами и средства-

ми, указанными в табл. 14.

6.4. Грунтование влагопоглощающих ос но-

ваний.

Характер загрязнения Способ очистки

1 2

1. Высолы

Ceresit CL 55 или

раствор соляной кислоты концентрацией до 6 % с последующей 

обработкой 4 %-ным раствором соды (Na
2
CO

3
 или NaOH); затем 

промывка водой

2. Копоть

а) Обработка поверхности скребками (при небольших объёмах 

работ).

б) Промывка растворителем (уайт-спиритом, нефрасами)

3. Грязь и пыль

а) Обдувание сжатым воздухом.

б) Пескоструйная обработка.

в) Промывка раствором соды (Na
2
CO

3
).

г) Промывка водой с введением ПАВ

4. Следы очищающих 

составов

а) Механическая обработка (удаление с поверхности глины).

б) Промывка водой.

в) Обдувание сжатым воздухом

5. Ржавчина Ceresit CL 55

6. Избыточная 

влажность поверхности 

после её очистки

а) Естественная сушка при температуре + 20+50С.

б) Обдув тёплым воздухом из калорифера

7. Плесень, грибок, мхи 

и т. п.

а) Обрабатываются грунтовкой с антимикробной добавкой Cer-

esit CT 99

Т а б л и ц а  1 4 .  Методы и средства очистки поверхности
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Большие трещины, выбоины грунтуют 

составом Ceresit CT 17, выдерживают в те-

чение четырех часов до полного высыха-

ния грунтовки, затем заполняют растворной 

смесью Ceresit CT 29. Трещины подмазыва-

ют шпателем вручную вначале движением 

шпателя поперёк трещины (заполняют тре-

щину рас творной смесью), затем вдоль тре-

щины (выравнивают слой растворной сме-

си заподлицо с поверхностью конструкции). 

Трещины шириной до 2 мм, а также мел-

кие царапины рас творной смесью не запол-

няются. Неплотные основания также обра-

батываются грунтовкой Ceresit CT 17. Это 

предупредит слишком быстрое высыхание 

раствора, прикрепляющего термоизоляци-

онные плиты, и позволит достичь его пол-

ной прочности.

Неровности основания до 10 мм не ис-

правляют, выступы и неровности стен разме-

рами более 10 мм грунтуют составом Ceresit 

CT 17 и выравнивают растворной смесью 

Ceresit CT 29.

В том случае, когда слой растворной сме-

си получается слишком толстый, выступы и 

неровности выравнивают кусочками утеп-

лителя, которые приклеивают на поверхность 

стены при помощи растворной смеси Ceresit 

CT 85 или Ceresit CT 190.

Места, в которых в процессе эксплуатации 

здания или сооружения появились грибы, 

мох, поросль, очищают щётками, обрабаты-

вают препаратом Ceresit CT 99 и высушива-

ют.

В том случае, когда наружные стеновые 

конструкции подвергались ремонту или их 

поверхности обрабатывались специальны-

ми составами, работы по устройству скреп-

лённой теплоизоляции начинают не ранее 

чем через три дня после окончания работ по 

подготовке поверхности.

6.5. Закрепление цокольных профилей.

Профили применяют с шириной полки, 

соответствующей толщине плит применяе-

мого утеплителя (толщина плит утеплителя 

указывается в проекте производства работ 

на основе теплотехнических расчётов).

Перед креплением полочки профилей об-
резают пилой-ножовкой под углом 45 (полоч-
ка, которая будет располагаться перпендику-
лярно к стене) и 90 (полочка, которая будет 
располагаться параллельно стене).

Профили крепят к цоколю здания по его 
периметру на 300–400 мм ниже перекрытия 
подземного этажа (подвала) в случае, ког-
да подвал не отапливается, при помощи дю-
белей диаметром 6 мм, которые располага-
ются на расстоянии 0,35 м один от другого, с 
использованием шайб. Если подвальное по-
мещение отапливается, необходимо выпол-
нить теплоизоляцию всей стены с последую-
щей ее гидроизоляцией.

6.6. Приготовление растворной смеси для 
закрепления теплоизоляционных плит.

Растворные смеси CERESIT СТ85 и 
CERESIT СТ190 приготавливают непосредс-
твенно на участке строительной площадки, 
оборудованном водоподающими устройства-
ми, мерником для воды и весами.

Для приготовления растворных смесей 
используют растворосмесители или низко-
оборотную дрель с рамной насадкой и плас-
тмассовую емкость.



52

Соотношение сухой смеси и воды состав-

ляет по массе:

•  для CERESIT СТ85 – 1:0,27; CERE SIT 

СТ83 – 1:0,24;

•  для CERESIT СТ190 – 1:0,29.

В смеситель или в пластмассовую емкость 

заливают расчетное количество воды и пос-

тепенно засыпают сухую смесь, постоянно 

перемешивая приготавливаемую растворную 

смесь до получения однородной массы. Затем 

перемешивающий орган отключают и рас-

творную смесь выдерживают в течение 5 мин. 

в покое. По истечении 5 мин. включают пере-

мешивающий орган, растворную смесь пере-

мешивают еще в течение 2 мин.

Растворную смесь Ceresit СТ85 следует ис-

пользовать в течение 2 ч, растворную смесь 

Ceresit СТ190 следует использовать в течение 

1,5 ч.

В случае загустевания растворную смесь 

следует перемешать, используя низкооборот-

ную дрель. Для разжижения готовой раствор-

ной смеси нельзя вводить дополнительное ко-

личество воды.

К месту производства работ растворные 

смеси в таре (полимерные ведра, бачки) по-

дают подъемником или лебедкой с блоками, 

укрепленными на заданной высоте, а также 

подноской вручную.

6.7. Нанесение клеевой растворной смеси 

на изоляционные плиты.

Клеевую растворную смесь наносят на пе-

нополистирольные плиты утеплителя одним 

из следующих способов:

20

20

полосной – поверхность стены имеет не-

ровности до 10,0 мм, растворная смесь нано-

сится на поверхность плиты в виде полос на 

расстоянии 20 мм от края по всему перимет-

ру плиты, а затем по средине, полосы по пе-

риметру должны иметь разрывы, чтобы при 

наклеивании плит не образовывались воз-

душные пробки;

20

20

100
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маячковый – поверхность стены имеет не-

ровности до 15,0 мм, растворная смесь нано-

сится на поверхность плиты в виде полос на 

расстоянии 20 мм от края по всему перимет-

ру плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а 

затем по середине плиты в виде маячков из 

расчёта 5 – 8 штук диаметром около 100 мм 

высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1,0 м. 

Полосы по периметру должны иметь разры-

вы;

10 - 15

10
- 15

сплошной – поверхность стены имеет не-

ровности до 5 мм, растворная смесь наносит-

ся по всей поверхности плиты зубчатым шпа-

телем с размером зуба 10 х 10 мм.

Клеевую растворную смесь наносят на ми-

нераловатные плиты только сплошным спо-

собом.

После нанесения растворной смеси пли-

ту необходимо  сразу установить в проектное 

положение и прижать. Усилие при прижатии 

должно быть таким, чтобы как минимум на 

40 % растворная смесь распределилась меж-

ду основанием и плитой. Плиты необходимо  

приклеивать  вплотную одна к другой, в одной 

плоскости, не  допуская  совпадения  вертика-

льных швов. Ширина швов не должна пре-

вышать 2 мм. Остатки растворной смеси не-

обходимо  удалить  с  помощью  воды  до  её  

затвердевания. В нормальных условиях к уст-

ройству  защитного  слоя следует присту пить 

по истечении 3 суток после наклейки плит.

Количество клеевой растворной смеси в 

каждом отдельном случае подбирается так, 

чтобы после прижатия плиты к основанию 

клеевая растворная смесь покрывала как ми-

нимум 60 % поверхности.

Сразу же после нанесения клеевой рас-

творной смеси на поверхность плиты ее сле-

дует наклеить на огрунтованную поверхность 

основания. Время, прошедшее с момента на-

несения клеевой растворной смеси на поверх-

ность плиты, до приклеивания плиты к осно-

ванию, не должно превышать 20 мин.

6.8. Приклеивание изоляционных плит.

Плиты утеплителя укрепляют на конс-

трукции снизу вверх, устанавливая первый 

ряд плит на перфорированные цокольные 

профили, укрепленные с соблюдением пра-

вил привязки швов: смещение швов по гори-

зонтали; зубчатая перевязка на углах здания; 
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обрамление оконных и иных проемов плита-

ми с подогнанными по месту вырезами.

Для обеспечения плотного прилегания 

плиты к основанию, ее необходимо вначале 

приложить к поверхности стены на расстоя-

нии 2–3 см от проектного положения, а затем 

прижать с помощью деревянного полутерка 

со смещением в проектное положение, уда-

ряя полутерком до тех пор, пока ее плоскость 

сравнится с уровнем соседних плит.

Ширина шва между плитами не должна 

превышать 2 мм. В том случае, когда шов по-

лучился шире, его следует заполнить полос-

кой, вырезанной из плиты утеплителя.

При приклеивании плит утеплителя к по-

верхности наружных ограждающих конс-

трукций не допускается попадание клеевой 

растворной смеси в шов между ними.

Расстояние между теплоизоляционными 

плитами в месте устройства деформационно-

го шва должно составлять от 10 до 12 мм.

Сразу после приклеивания плиту нельзя 

двигать, чтобы не ослаблять соединения ее с 

основанием.

Если плита хорошо не приклеилась, ее на-

до оторвать, удалить с нее и со стены раствор-

ную смесь, покрыть тыльную сторону плиты 

свежей порцией растворной клеевой смеси и 

приклеить ее снова к стене.

В  том  случае, когда  на стыках смежных 

плит имеются неровности, их следует удалить 

при помощи деревянной терки, рабочая по-

верхность которой обернута наждачной бу-

магой. Отклонения в приклеенном слое утеп-

лителя по толщине не должны превышать 3 

мм.

После укрепления плит утеплителя де-

формационные швы между ними размерами 

10–12мм заполняют пенополиэтиленовыми 

жгутами круглого сечения. Жгуты подбира-

ют такого диаметра, чтобы после установки в 

шов они были обжаты на 30 % и приобретали 

бы по сечению форму овала.

6.9. Контроль отклонения от вертикали 

теплоизоляционных плит.

Вертикаль поверхности приклеенных 

плит нужно проверять с помощью длинного 

уровня (ватерпаса).

6.10. Шлифование поверхности теплоизо-
ляционных плит.

После схватывания (затвердевания) клее-
вой смеси, с помощью которой закрепляют-
ся плиты (примерно через 2 – 3 дня), можно 
приступить к шлифованию их поверхности 
теркой (полутеркой), обмотанной грубой на-
ждачной бумагой. Таким образом убираются 
перепады у краев плит.

6.11. Дополнительное механическое креп-
ление плит утеплителя.

Закреплять плиты утеплителя дюбелями 
следует не ранее чем через 3 суток после при-
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клеивания их к поверхности наружных сте-
новых конструкций.

Работы по закреплению плит утеплите-

ля к наружным ограждающим конструкциям 

дюбелями выполняют в такой последователь-

ности:

разметка отверстий под первый ряд дюбе-

лей по схеме;

бурение отверстий под дюбели;

очистка отверстий от пыли, образующей-

ся при бурении;

установка дюбелей в отверстия с помо-

щью специальной насадки;

ввинчивание крепежного стержня или за-

бивка распорного элемента (штифта).

Отверстия сверлят электродрелью или 
перфоратором.

Минимальная глубина отверстий, вы-
сверливаемых в конструкциях, должна быть:

• в стенах из бетона и полнотелого кирпи-
ча – 50 мм;

• в стенах из лёгких бетонов и пустотелого 
кирпича - 90 мм;

• в стенах из пено- и газобетона - 110 мм.
При выборе способа сверления следует 

руководствоваться данными табл.15.
Отверстия очищают от пыли пылесосом, 

вставляют в отверстие дюбель, прижимая 
кольцо диска дюбеля к поверхности утеп-
лителя и, в зависимости от направляющего 
штифта, вбивают молотком или вкручивают 
стержень (штифт) до упора. При этом дюбель 
не должен выступать над поверхностью пли-
ты более чем на 1 мм.

6.12. Устройство армированного гидроза-
щитного слоя.

Для защиты пенополистирольных плит 
используется растворная смесь Ceresit CT 85. 
Содержимое упаковки следует всыпать в от-

Технические требования
Предельные 

отклонения
Метод контроля

Способ сверления отверстий в 

зависимости от материала наружной 

стеновой конструкции:

бетон – ударно-вращательный;

кирпич – ударно-вращательный;

пустотные блоки – вращательный

- Визуально

Отклонения диаметра отверстия от 

проектного значения
+5 %

Измерительный: не менее трех 

измерений на каждые 100 м2 

поверхности

Отклонения вертикальности 

сверления отверстия относительно 

поверхности наружной стеновой 

конструкции

+2 %

Измерительный: не менее трех 

измерений на каждые 100 м2 

поверхности

Т а б л и ц а  1 5 .  Методы контроля
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меренное количество чистой воды и тщатель-
но размешать дрелью с мешалкой. Для мине-
раловатных плит (обязательно очищенных от 
отделившихся волокон ваты и по необходи-
мости обработаных грунтовкой Ceresit CT 17) 
защитным слоем является растворная смесь 
Ceresit CT 190.

6.13. Дополнительное укрепление защитно-

го слоя в углах оконных и дверных проемов.

Все углы проемов должны быть укрепле-

ны дополнительным защитным слоем арми-

рованной сетки с размерами, не меньшими 

35 х 20 см. Это предупреждает возникнове-

ние косых трещин, образовы ва ющихся, как 

правило, от начала угла проема.

6.14. Усиление углов металлическими про-

филями

Углы здания и откосы оконных и дверных 

проемов следует усилить перфорированны-

ми уголками из алюминиевого листа, которые 

вклеиваются с помощью растворной смеси 

Ceresit CT 85 (по минераловатным плитам – 

с помощью растворной смеси Ceresit CT 190). 

Наиболее эффективным является использо-

вание уголков, оклеенных в заводских услови-

ях полоской сетки.

6.15. Дополнительное укрепление защит-

ного слоя на стенах первого этажа.

На стенах первого этажа минимум на вы-

соту 2 м над уровнем земли следует продуб-

лировать защитный слой дополнительным 

слоем сетки. Это предохранит термоизоля-

ционные плиты от случайных механических 

повреждений.

6.16. Устройство основного защитного 

слоя.

После высыхания дополнительных укреп-

ленных слоев можно приступить к устройству 

основного защитного со сплошным армиро-

вание стеклосеткой слоя. Первой операцией 

(аналогично как при выполнении дополни-

тельных укреплений) является равномерное 

нанесение растворной смеси толщиной около 

2 мм. Раствор наносится стальной теркой (по-

лутеркой) сверху вниз, вертикальной полосой 

шириной примерно 1,1 м.

6.17. Укладка армирующей стеклосетки.
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Во второй операции отрезанная ранее 

сетка прикладывается к свежему раствору и 

втапливается с помощью стальной терки (по-

лутерки). При этом необходимо обеспечить 

перекрытия соседних полос сетки на 5 – 10 

см. Как в случае применения системы Ceresit 

ППС, так и в случае системы Ceresit MВ, сле-

дует использовать сетку из стекловолокна со 

специальной пропиткой, устойчивой к щело-

чам и имеющую сертификат соответствия, до-

пускающий ее использование для таких целей. 

Полоска сетки шириной 5 см должна выдер-

жать нагрузку 1,5 кН, удлиняясь при этом не 

более чем на 5 %. Такая же полоска, выдер-

жанная в течение 28 дней в 5 %-ном растворе 

NaОН, должна выдерживать нагрузку 0,75 кН, 

удлиняясь при этом не менее чем на 3,5 %.

При втапливании сетки следует избегать 

чрезмерного натяжения и углубления до пли-

ты утеплителя, сетка должна быть между дву-

мя слоями смеси СТ 85 или СТ 90.

6.18. Нанесение второго слоя по армирую-

щей сетке.

В очередной операции на свежевклеенную 

сетку накладывается 2 слой растворной смеси 

толщиной около 2 мм, так, чтобы сетка пере-

стала быть заметной. Поверхность этого слоя 

нужно как можно лучше разровнять сталь-

ной теркой.

6.19. Формирование углов.

Углы оконных и дверных проемов, а также 

углы дома лучше всего формировать угловой 

теркой.

6.20. Устранение мелких неровностей.

На следующий день защитный слой, арми-

рованный сеткой, еще не слишком прочен. В 

этот момент можно убрать следы от терки с 

помощью наждачной бумаги и, если есть не-

обходимость, заделать мелкие углуб ления.

6.21. Нанесение декоративных штукатур-

ных составов.

6.21.1. Грунтование под тонкослойные 

штукатурки.

К грунтованию можно приступать после 

окончательного высыхания защитного слоя, 

армированного сеткой (примерно через 3 су-

ток). Грунтующую краску Ceresit СТ 16 следу-

ет наносить кистью, равномерно за один про-

ход. Продолжительность высыхания краски 

составляет примерно 4 часа. Огрунтованная 

поверхность упрощает процесс нанесения де-

коративных штукатурок и увеличивает их ад-

гезию к защитному слою. Для штукатурок бо-

лее интенсивных оттенков следует применять 

краски СТ 16 цвета, близкого к цвету штука-

турки. Под силикатные штукатурки Ceresit CT 

72, Ceresit CT 73 применяется грунтовка Ceresit 

CT 15 с такими же технологическими параме-

трами.

6.21.2. Приготовление полимерцементных 

штукатурок.

Штукатурки, выпускаемые в виде порош-
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ка, следует приготавливать на строительной 

площадке непосредственно перед примене-

нием. В отмеренное количество чистой хо-

лодной воды всыпать содержимое упаков-

ки и тщательно размешать с помощью дрели 

с мешалкой. Полимерцементные штукатур-

ки можно использовать как в системе Ceresit 

ППС, так и в системе Ceresit MВ.

Количество воды затворения:

• СТ 35 – 1:0,2–0,22;

• СТ 36 – 1:0,2–0,23;

• СТ 137 – 1:0,2–0,22 (зегно 1,5);

 (зерно 2,5).

6.21.3. Приготовление акриловых, сили-

катных и силиконовых штукатурок.

Акриловые штукатурки рекомендует-

ся использовать в системе утеплений Ceresit 

ППС. Силикатные и силиконовые – в сис-

темах ППС и МВ. Они выпускаются в ви-

де масс, готовых к применению. Непосредс-

твенно перед применением их необходимо 

перемешать.

6.21.4. Нанесение тонкослойной штука-

турки.

Тонкослойная штукатурка равномерно 
наносится на основание, на толщину зерна, с 
помощью стальной терки (полутерки), кото-
рую держат под углом. Ее поверхность следу-
ет разгладить и разровнять теркой (полутер-
кой), собирая излишки материала.

6.21.5. Затирание теркой тонкослойной 
штукатурки.

Если  нанесенная  на  основание  шту ка тур-
ка уже не прилипает к инструменту, то тогда 
горизонтально удерживаемой пластиковой 
теркой следует придать ей фактуру. Для шту-
катурок с фактурой типа «короед», в зависи-
мости от направления движений терки, мож-
но получить вертикальные, горизонтальные 
или круговые линии, определяемые содер-
жащимся в материале зерном. Штукатурки с 
фактурой «под гальку» приобретают вид гус-
то уложенных зерен-камешков.

Фактуру структурной штукатурке Cere sit 
СТ 36 можно придать с помощью губчато-
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го валика, терки (полутерки), лопатки, кис-
ти или других инструментов. Возможностей 
достижения разных пластических эффектов 
– бесконечное множество. Их повторяемость 
зависит от умения и фантазии исполнителя.

6.21.6. Соединение штукатурок разных 
цветов.

Вдоль определенной линии следует при-

клеить самоклеящуюся ленту, нанести шту-

катурку, придать ей фактуру, а затем сорвать 

ленту с остатками материала. После затвер-

девания штукатурки нужно защитить полу-

ченную кромку лентой и аналогично нанести 

штукатурку другого цвета.

6.21.7. Покраска минеральных штукатурок.

При необходимости высохшие мине раль-

ные штукатурки можно окрасить силикатной 

краской Ceresit СТ 54 и силиконовой Ceresit 

СТ 48. Краску следует наносить кистью за два 

слоя. Для первого слоя СТ 54 можно разбав-

лять водой.

6.21.8. Нанесение мозаичной штукатурки.

Цокольные  части  здания,  под вер га ю щи-

еся загрязнению и частому забрызгиванию 

водой наиболее целесообразно отделать мо-

заичной штукатуркой. На основание, загрун-

тованное краской Ceresit СТ 16, наносится 

штукатурка Ceresit СТ 77, а затем разглажи-

вается металлической теркой.

6.22. Дополнительные рекомендации.

Работы по утеплению следует выполнять 

в сухих условиях и при относительной влаж-

ности воздуха не више 80 %. Не следует вы-

полнять работы на поверхностях, которые 

подвержены интенсивному воздействию сол-

нечных лучей, уже нанесенные слои следует 

защищать от дождя, сильного ветра и прямых 

солнечных лучей с помощью густой сетки, на-

тянутой на строительные леса.

Температура воздуха и основания должна 

составлять от +5 до +30 °С. Исключение здесь 

составляет использование цветных полимер-

цементных штукатурок (минимальная темпе-

ратура +9 °С).

Расстояние между поверхностью теплои-

золяционных плит и конструкцией лесов не 

должно затруднять формирование фактуры 

штукатурки и должно составлять 20–30 см. 

При применении подвесных «люлек» необхо-

димо быть очень осторожным из-за возмож-

ности механического повреждения теплоизо-

ляции.

Если пенополистирол в течение более чем 

2 недель оставался на фасаде не защищен-

ным, то следует оценить его качество. Пли-

ты пожелтевшие и с пылящей поверхностью 

в обязательном порядке должны быть пере-

шлифованы наждачной бумагой.

В случае проведения работ по утеплению 

в условиях теплой зимы нужно безусловно 

использовать занавеси на лесах. Если в тече-

ние 3 дней прогнозируется падение темпера-

туры ниже –5 °С, то следует прекратить вы-

полнение работ.

Используемые для защиты парапетов, 

откосов, тяг и т. п. металлические листы 

должны выступать минимум на 40 мм за 

наружную поверхность штукатурки и эф-

фективно защищать ее от замокания дож-

девой воды.

При применении полимерцементных шту-

катурок на одной плоскости следует работать 

непрерывно, использовать воду из одного ис-
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точника и сохранять одинаковое ее дозирова-

ние.

Ввиду содержания в рецептурах мине-

ральных наполнителей, которые могут обус-

лавливать незначительные отличия во внеш-

нем виде штукатурок, на одной плоскости 

следует использовать материал с одной пар-

тии, указанный на каждой упаковке.

Свежеуложенная штукатурка должна пре-

дохраняться от дождя (занавеси на лесах) ми-

нимум 1 день, а цветные полимерцементные 

штукатурки – минимум 3 дня. Это при тем-

пературе +20 °С и относительной влажности 

воздуха 60 %. В менее благоприятных усло-

виях следует учитывать более медленное за-

твердевание штукатурок.

При выборе цветового оттенка рекомен-

дуется руководствоваться следующими ос-

новными правилами:

•  чем сложнее фасад, тем менее яркими и 

насыщенными должны быть цветовые 

оттенки;

•  фасад должен быть расчленен цве-

товыми оттенками в соответствии с 

площадями отдельных участков; для 

поверхностей больших размеров реко-

мендуется использовать пастельные, 

неяркие тона; небольшие площади до-

пускается окрашивать в яркие, насы-

щенные тона;

•  цветовой тон оказывает влияние на 

восприятие оптической глубины (по-

верхность, окрашенная темным цве-

том, создает впечатление удаленности 

фасада);

•  чем темнее пространство, окружающее 

здание, тем светлее должны быть боль-

шие участки фасада;

•  чередование цветов повышает чувство 

напряжения.

Кроме того необходимо учитывать такие 

факторы:

•  грубые структуры поверхности, окра-

шенные в светлые тона, воспринима-

ются как более темные;

•  цветовые оттенки на фасаде иначе вос-

принимаются в тени, чем при солнеч-

ном освещении;

•  поверхности больших размеров спо-

собствуют более темному восприятию 

светлых тонов (цветовой оттенок, вы-

бранный на маленьком образце, соз дает 

впечатление более темного на участках 

больших размеров).

***

Многолетний опыт показывает, что на-

иболее часто совершаемыми ошибками при 

выполнении работ по утеплению являются 

следующие:

Отсутствие в проектной документации 

детальной проработки нетиповых узлов, 

но достаточно часто встречающихся на фа-

саде здания, конструктивных решений гид-

розащиты парапетов, цоколей, выступаю-

щих элементов, откосов подоконников и др., 

опре деления видов и количества механичес-

ких крепежных элементов, приходящихся 

на 1 м2. Это предоставляет свободу испол-

нителю и не повышает его ответственнос-

ти. Недостаточно подробно разработанная 

документация бывает причиной значитель-

но больших расходов материалов, чем пла-

нировалось.

При принятии решения исполнители не 

уделяют внимания оценке состояния и гео-

метрии стен: неровностям и отклонению от 

вертикали. Система утепления позволяет 

«выпрямлять» конструкцию зданий, наибо-

лее характерно это для домов, построенных 

по технологии крупнопанельного строитель-

ства. Для выполнения этих мероприятий 

необходимы сопутствующие затраты, свя-

занные с нанесением выравнивающих шту-

катурок, с повышенным расходом клеяще-

го раствора, с неодинаковой толщиной слоя 

утеплителя.

Бывает  и так, что  при  утеплении  стен   

фасада  используются  материалы  разных 

производителей.  Такой  несистемный  под-

ход чреват серьезными последствиями. Взаи-

модействие материалов из разных систем тре-

бует дополнительных испытаний и проверок.

Перед наклейкой термоизоляционных 

плит не всегда тщательно очищают основа-

ние (удаление пыли, грязи, мха, водорослей 
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и т. д.) или не обрабатывают сильно впитыва-

ющие основания грунтовкой.

При приклеивании термоизоляционных 

плит ошибкой является нанесение растворной 

смеси только в форме «лепешек». Во-первых, 

уменьшается адгезия, во-вторых, приклеен-

ные края плит прогибаются, что затрудняет 

правильное выполнение последующих эта-

пов работ. Наиболее надежным способом яв-

ляется сплошное приклеивание термоизоля-

ционных плит.

Приклеивание термоизоляционных плит 

без перевязки (особенно на углах дома) и от-

сутствие достаточной толщины армирующе-

го слоя являются причинами трещин наруж-

ных покрытий.

Пренебрежение шлифованием уступов 

пенополистирольных плит наждачной бума-

гой, а также заполнение стыков между плита-

ми растворной смесью впоследствии приво-

дит к проявлению на поверхности теней при 

боковом освещении стены или пятен на отде-

лочном покрытии.

Неправильное закрепление плит механи-

ческими соединительными элементами, чрез-

мерное углубление «головки» соединительно-

го элемента вызывает уплотнение структуры 

термоизоляционных плит. В то же время, 

слишком мелкая посадка приведет к тому, что 

соединительный элемент не будет удержи-

вать плиты надлежащим образом, а возник-

шая выпуклость останется заметной и осла-

бит армированный слой.

Отсутствие заполнения акриловыми гер-

метиками щелей у оконных и дверных про-

емов, а также на стыках оцинковки, защи-

щающей парапеты, тяги, оконные и дверные 

откосы и др., что в последствии приведет к 

проникновению воды под термоизоляцион-

ные плиты.

Ненаклеивание дополнительных косых 

полосок из сетки в наружных углах проемов 

является причиной возникновения там тре-

щин. Отсутствие дополнительного слоя сетки 

на высоте до 2 м от уровня пола увеличива-

ет вероятность случайных механических пов-

реждений.

Слишком малая толщина армирующей 

сетки или, что хуже, раскладывание сет-

ки «всухую» по утеплителю и только затем 

шпаклевание поверхности ослабеляет защи-

ту теплоизоляционного материала и умень-

шает ударную прочность системы.

Недостаточное количество специалис-

товштукатуров на одном объекте при на-

несении декоративного слоя (полимерце-

ментные штукатурки). Работа должна быть 

организована таким образом, чтобы не бы-

ло перерывов одновременно на минимум 2-х 

или 3-х уровнях лесов (подмостей). Только в 

таком случае места стыковки штукатурки на 

наружной поверхности не будут видны. Пе-

ред началом штукатурных работ следует оп-

ределить места, в которых будут стыковать-

ся слои штукатурки, например, стыковка на 

линиях прохождения водосточных труб, уг-

лах и др., в этом случае стык будет не так за-

метен.

Отсутствие защитных занавесей на лесах 

сопряжено с риском размывания свежей шту-

катурки дождем или появления высолов. За-

навеси нужны и при высокой температуре 

воздуха, поскольку они предохраняют от пе-

ресыхания тонкослойные покрытия, они за-

щищают свежие штукатурки от ветра и пыли.
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7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА РАБОТ 

7.1. Работы по утеплению зданий скреп-

ленной теплоизоляцией необходимо выпол-

нять в соответствии с конструктивными ре-

шениями, предусмотренным проектом и 

настоящим пособием.

7.2. Для выполнения работ по утеплению 

зданий можно принимать только те материа-

лы, которые предусмотрены проектом.

7.3. Эффективность смонтированной сис-

темы утепления должна определяться отсутс-

твием «мостиков холода».

7.4. Места соединения теплоизоляции с 

оконными и дверными блоками, а так же мес-

та соединения с утеплителем кровли и кро-

вельным покрытием должны быть тщательно 

уплотнены герметизирующими смесями и не 

создавать «мостиков холода».

7.5. После окончания работы в процессе 

эксплуатации здания с утепленными наруж-

ными стеновыми конструкциями не допуска-

ется отслоение системы уплотнения, а также 

отдельных ее слоев от поверхности конструк-

ции.

7.6. Ширина швов между плитами утеп-

лителя должна быть не более 2 мм.

7.7. Нахлест полотнищ армирующей стек-

лосетки в местах ее соединения должен быть 

не менее 10 мм.

7.8. Поверхность фасада утепляемого зда-

ния должна быть ровной, без вырывов и дру-

гих повреждений теплоизоляционного мате-

риала, а так же штукатурных и отделочных 

слоев.

Промежуток между контрольной 2-мет-

ровой рейкой и поверхностью конструкции 

не должен превышать 5 мм.

7.9. Допустимое отклонение толщины теп-

лоизоляционного слоя от проектного значе-

ния не должно превышать ±5 %.

7.10. В теплоизоляционном, штукатурном 

и отделочном слоях не должно быть трещин.

7.11. Цветовая гамма фасада здания долж-

на соответствовать требованиям проекта. 

Различие в оттенках цвета на различных учас-

тках фасада не допускается. Полосы, пятна от 

высолов и местные исправления отделочного 

слоя, которые выделяются на общем фоне, не 

допускаются.

7.12. Температурные и деформационные 

швы в теплоизоляционном и отделочном 

слоях должны быть тщательно уплотнены 

эластичными герметизирующими смесями.

7.13. Качество материалов, которые ис-

пользуются во время выполнения работ, кон-

тролируют в соответствии с требованиями 

нормативных документов и требований, из-

ложенных в настоящем «Пособии...», на эти 

материалы, а также согласно требованиям 

нормативных документов, которые регламен-

тируют способы и методы испытания этих 

материалов.

7.14. Состояние и готовность зданий, со-

оружений, отдельных конструктивных эле-

ментов и их поверхностей контролируют 

визуально, а так же с применением методов 

контроля, инструментов и приборов, кото-

рые приведены в табл.16.

7.15. Наличие и состояние механизмов и 

инструментов, применяемых при выполне-

нии работ по утеплению фасадов, проверяют 

визуально, а также в соответствии с метода-

ми, указанными в нормативных документах 

на эти механизмы и инструменты.

7.16. Количество выполненных операций 

по подготовке и обработке оснований, качес-

тво выполнения этих операций должны соот-

ветствовать требованиям раздела 6.3 настоя-

щего «Пособия...».

7.17. Методы контроля выполнения ра-

бот по утеплению фасадов, а также исполь-

зуемые средства измерений приведены в 

табл. 17.

7.18. Основные виды дефектов, которые 

могут возникнуть в результате несоблюдения 

технологии устройства системы теплоизоля-

ции, и способы их устранения представлены 

в табл. 19.
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Параметры, которые 

конт ролируют
Способ контроля

Приборы, инструменты и приспособ-

ления, используемые при контроле

1. Отклонение от вер-

тикальности

Измерение отклонений от вер-

тикальности

Наклономер уровневый, уровень, отвес, 

набор щупов, штангенциркуль

2. Отклонение от гори-

зонтальности

Измерение отклонений от го-

ризонтальности
Правило, уровень, теодолит

3. Наличие и размеры 

трещин

наличие – визуально;

размеры (длину, ширину, глу-

бину) – измерением

Линейки металлические, рулетки, на-

бор щупов

4. Отклонения радиу-

са криволинейных по-

верхностей от проек-

тной величины

Измерение отклонения радиу-

са криволинейных поверхнос-

тей

Лекала;

контрольная двухметровая рейка

5. Отклонения шири-

ны откосов от проек-

тной величины

Измерение отклонений шири-

ны откоса
Линейки металлические, угольники 

6. Отклонения тяг от 

прямой линии между 

углами пересечения 

тяг и раскреповки

Измерение отклонений тяг от 

прямой линии

Рейки длиной до 3 м;

угольники;

уровень 

7. Прочность основа-

ния

Измерение прочности матери-

ала основания методами:

1. Неразрушающего контроля:

а) простукивание деревянным 

молотком;

б) по ГОСТ 22690 (метод 

упругого отскока, метод плас-

тических деформаций, метод 

ударного импульса, метод 

отрыва);

Киянка формовочная; 

киянка 

молоток Кашкарова; молоток Шмидта; 

приборы типа КМ, ВСМ, ПМ-2, Ц-22, 

А-1; индикаторы часового; лупа; мик-

роскопы 

в) по ГОСТ 17624 (ультраз-

вуковой  метод определения 

проч ности)

Ультразвуковой прибор 

2. Определение прочности 

по контрольным образцам, 

отобранным из конструкции 

по ГОСТ 10180; ГОСТ 18105; 

ГОСТ 28570

Сверлильные станки типа ИЭ 1806; ис-

пытательные машины; распиловочные 

станки типов УРБ-175 

Та б л и ц а  1 6 .  Методы и способы контроля качества поверхности, подлежащей утеплению
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8. Влажность конструк-

ции (поверхностная)

Измерение влажности нейтрон-

ным методом; измерение влаж-

ности диэлькометрическим ме-

тодом (не менее трех измерений 

на 10 м2 поверхности)

Влагомеры 

9. Сопряжение смеж-

ных поверхностей, ра-

ди ус закругления или 

фаски

Измерение радиуса закругле-

ний
Угольник 

10. Ровность поверх-

ности, высота высту пов 

и глубина впадин

Измерение просветов между 

рейкой

Рейка деревянная длиной 3 м;

штангенциркуль

набор щупов 
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Параметр,

который 

контролируется

Способ

контроля

Средства

контроля

1 2 3

Толщина клеящего слоя Измерение толщины клеящего 

слоя

Линейка металлическая, 

набор щупов, штанген-цир-

куль

Ширина стыков между 

плитами

Измерение ширины стыков 

между плитами

Линейка металлическая; на-

бор щупов

Наличие, количество и 

площадь дефектов в пли-

тах утеплителя

Установление количества 

дефектов и определение их 

размеров

Линейка металлическая;

штангенциркуль 

Порядок расположения 

плит утеплителя на фа-

саде

В процессе выполнения работ 

согласно раздела 5

–

Отклонения толщины 

изоляционного слоя от 

проекта

Измерение толщины изоляци-

онного слоя

линейка металлическая, 

штанген-циркуль 

Наличие неровностей на 

поверхности плит утепли-

теля после их приклейки

Определение количества и раз-

меров выступов и впадин

Рейка длиной 3 м;

набор щупов 

Правильность соедине-

ния теплоизоляционного 

материала с плоской и 

покатой крышей, окнами 

и дверями

Визуально –

Толщина армированного 

слоя

Измерение толщины армиро-

ванного слоя сразу после его 

нанесения

Набор щупов; линейка ме-

таллическая; рулетка 

Толщина штукатурного 

слоя

Измерение толщины штука-

турного слоя сразу после нане-

сения

Набор щупов; линейка ме-

таллическая 

Качество оштукатурива-

ния

Визуально проверяют соот-

ветствие цвета и фактуры 

выполненной штукатурки 

требованиям проекта

-

Т а б л и ц а  1 7 .  Методы контроля выполняемых работ по утеплению фасадов
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Прочность сцепления 

клея и защитного слоя с 

утеплителем

Измерением прочности сце-

пления клея и защитного слоя 

с утеплителем (по контрольн. 

образцам)

Приспособления для опред-

еления прочности сцепле-

ния, адгезиометр

Сроки выдерживания 

клеевого соединения

Определение времени выдер-

живания каждого слоя до на-

несения последующего

Часы 

Качество устройства де-

формационных швов

Визуально по полноте запо-

лнения шва герметизирующей 

мастикой

–

Качество теплоизоляции 

ограждающих конструк-

ций

Контроль по ГОСТ 26629 Тепловизор 
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8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОХРАНА ТРУДА

8.1. Современное строительство выпол-

няется с привлечением специализированных 

строительных организаций, поэтому на стро-

ительных площадках одновременно работают 

работники нескольких организаций. В этих 

случаях с целью создания лучших условий 

труда на сооружениях и сохранения здоро-

вья тех, кто работает на них, генеральная (ос-

новная) подрядная организация должна раз-

работать с привлечением всех предприятий и 

организаций, которые работают на объектах, 

общие и обязательные для всех мероприятия 

по технике безопасности и график выполне-

ния совместных работ, без чего выполнять 

работы на строительстве запрещается.

В этих мероприятиях должны быть пре-

дусмотрено обеспечение выполнения также 

основных требований по технике безопас-

ности при выполнении работ по устройству 

скрепленной теплоизоляции фасадов.

8.2. Все новые работники, а также те, кото-

рые перешли на другую работу или у которых 

сменились условия труда, не могут быть до-

пущены к работе до тех пор, пока не получат 

вводный инструктаж по технике безопаснос-

ти и инструктаж на рабочем месте. Все работ-

ники по отдельным специальностям должны 

быть обученными безопасным методам рабо-

ты по утвержденной программе.

8.3. Работники комплексных бригад долж-

ны быть проинструктированы и обучены бе-

зопасным приемам по всем видам работ, ко-

торые выполняются комплексной бригадой 

при устройстве теплоизоляции фасадов.

После обучения проводится проверка зна-

ний с выдачей соответствующего удостовере-

ния, к тому же такая проверка должна прово-

диться ежегодно.

8.4. Организация рабочих мест на строи-

тельстве должна обеспечивать безопасность 

выполнения работ.

8.5. Работники, которые работают на уст-

ройстве теплоизоляции, обеспечиваются ра-

бочей одеждой в соответствии с действующи-

ми нормами.

8.6. Места, где есть опасность появле-

ния или  образования  вредного  газа,  пе-

ред  допуском работников должны тщатель-

но проветриваться.   Работники,  работающие  

в  мес тах   возможного  образования  или  

появле ния вредного  газа,  должны  обеспе-

чиваться  противогазами или кислородными 

приборами.

8.7. Открытые проемы в стенах, которые 

расположены на уровне перекрытия или ра-

бочего настила, либо на высоте менее 0,7 м от 

них, а другим боком повернуты в сторону, где 

нет сплошного настила, должны быть ограж-

дены на высоту не менее 1 м.

8.8. Отверстия в перекрытиях, к которым 

возможен доступ людей, должны быть закры-

тыми или иметь ограждения высотой не ме-

нее 1 м по всему периметру.

8.9. При выполнении работ на высоте 

большей 1,1 м и при невозможности выпол-

нения настилов с ограждениями работники 

должны быть обеспечены предохранитель-

ными поясами. Места закрепления цепей или 

канатов предохранительных поясов должны 

быть указаны работникам заранее.

8.10. Предохранительные пояса, их це-

пи и канаты, которые выдаются работникам, 

должны иметь паспорта и бирки. В случае 

отсутствия паспортов пояса до их примене-

ния должны быть испытаны в соответствии с 

действующими ДСТУ.

8.11. Запрещается выполнять работы по 

устройству скрепленной теплоизоляции на 

фасаде одновременно в двух и более ярусах 

по одной вертикали, если нет соответствую-

щих защитных приспособлений.

8.12. Строительные машины, механизмы, 

станки, строительный инвентарь и инстру-

менты должны соответствовать характеру 

выполняемой работы, а также должны ис-

пользоваться в исправном виде и иметь над-

лежащие ограждения. К управлению машина-

ми с электрическим двигателем запрещается 

допускать лиц, которые не имеют удостовере-

ния на право управления данной машиной.

8.13. Работники, обслуживающие машины 

и управляющие ими, должны иметь инструк-

цию, в которой указаны требования по тех-

нике безопасности, указания по системе сиг-
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налов, правила управления машиной и уход 

за рабочим местом, указания о граничных на-

грузках и допустимые скорости работы ма-

шины, а также указания о возможных объ-

единениях операций.

8.14. Наладка, установка, регистрация, ос-

мотр и эксплуатация подъемных приспособ-

лений должны выполняться в соответствии с 

требованиями действующих правил Госгор-

технадзора.

8.15. Использование грузовых подъемни-

ков и кранов для перемещения людей запре-

щено.

8.16. В нерабочее время все машины и ме-

ханизмы должны находиться в состоянии, ис-

ключающем возможность их запуска посто-

ронними лицами.

8.17. К работе с электрифицированным и 

пневматическим инструментом допускаются 

только работники, прошедшие специальное 

обучение.

8.18. Работа неисправным механизиро-

ванным инструментом запрещается.

8.19. Выполнение работ с помощью меха-

низированного инструмента с приставных 

лестниц запрещается.

8.20. Включать в сеть электродвигатели, 

электроинструмент, приборы электрического 

освещения и т. п. необходимо только с помо-

щью существующих для этих целей приборов; 

выполнять включение и выключение скручи-

ванием проводов запрещается.

8.21. Выкручивание и вкручивание элект-

рических лампочек, находящихся под напря-

жением, не разрешается. В случае невозмож-

ности снятия напряжения, эту работу должен 

выполнять квалифицированный работник в 

резиновых диэлектрических рукавицах.

8.22. Перенос материалов на носилках по 

горизонтальному пути допускается в исклю-

чительных случаях на расстояние не более 

50 м, а по ступенях-лестницах – запрещается.

8.23. Для женщин и подростков необходи-

мо придерживаться предельных норм пере-

носа грузов по ровной и горизонтальной по-

верхностях.

8.24. Грузо-разгрузочные работы с пы-

леподобными материалами (сухие строи-

тельные смеси, цемент, гипс, известь и т. п.) 

следует выполнять только механизирован-

ным способом и при температуре их не бо-

лее +40°С.

8.25. Сброс материалов и мусора без жело-

бов или других приспособлений с высоты бо-

лее одного этажа запрещено.

8.26. Обрешетка, выполняемая при стро-

ительстве, должна быть инвентарной и изго-

тавливаться по типовым проектам.

Неинвентарная обрешетка допускается 

лишь в исключительных случаях, а при ее вы-

соте более 4 м – по специально утвержден-

ным проектам.

При изготовлении, установке и эксплуа-

тации всех видов обрешетки (трубных, рам-

ных, лестничных, подъемных, передвижных, 

выпускных и подвесных обрешеток, люлек, 

лестниц и приставных лестниц) необходимо 

придерживаться всех требований, изложен-

ных в «Правилах техники безопасности для 

строительно-монтажных работ».

8.27. Трудовым законодательством 

предусмат ривается порядок охраны труда 

работников, в том числе женщин и подрост-

ков, дается перечень профессий, вредных ра-

бот, на которых запрещено использовать труд 

подростков. В этом законодательстве указаны 

ограничения по переносу ручных грузов для 

женщин и установлены предельные нормы 

для подъема, переноса и перевоза ими гру-

зов, при этом приобщать женщин к погрузке 

и разгрузке тяжелых грузов запрещено.

8.28. К работам, выполненным с приме-

нением сухих смесей, допускаются лица, до-

стигшие восемнадцати лет, прошедшие:

•  профессиональную подготовку;

•  предварительный медицинский осмотр 

в соответствии с требованиями Минз-

драва Украины;

•  вводный инструктаж по безопасности 

труда, производственной санитарии, 

пожарной и электробезопасности.

Медицинские осмотры лиц, занятых на 

выполнении работ с применением сухих сме-

сей, проводят в порядке, установленном зако-

ном Украины «Об охране труда» и приказом 

Минздрава Украины от 31.03.1994 г. № 45.

Периодичность  проведения  инструкта-

жей на рабочих местах и проверки знаний 
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рабочих по безопасному выполнению работ 

должна соответствовать «Типовому поло-

женню про навчання, інструктаж та перевір-

ку знань з питаннь охорони праці», которое 

утверждено приказом Госнадзорохрантруда 

Украины от 04.04.98 г. № 30.

8.29. Опасности, которые могут возник-

нуть при выполнении работ по устройству 

теплоизоляции фасада:

Механические травмы при:

•  нарушении правил выполнения погру-

зочно-разгрузочных работ;

•  неправильном монтаже и эксплуатации 

лесов, настилов на лесах, трапов и мос-

тиков;

•  неправильном и неравномерном рас-

пределении нагрузок на настилах ле-

сов;

•  прикосновении к неогражденным дви-

жущимся и вращающимся частям ма-

шин и механизмов;

•  неиспользовании или неправильном 

использовании средств защиты от 

травм;

•  наличии шероховатости и острых кро-

мок у используемых инструментов.

Электротравмы при:

•  прикосновении к незаизолированным 

электропроводам, металлическим нето-

коведущим частям оборудования, ока-

завшимся под напряжением из-за от-

сутствия заземления или зануления, а 

также из-за нарушения изоляции про-

водов;

•  острые и хронические профессиональ-

ные заболевания, возникающие у ра-

бочих вследствие загазованности, за-

пыленности воздуха рабочей зоны, 

россыпи сухих смесей, неиспользо вания 

средств индивидуальной защиты.

8.30. До начала работ следует:

•  определить места складирования и хра-

нения материалов, оборудования, инс-

трумента на строительной площадке;

•  установить строительные инвентар-

ные леса; для предохранения падения с 

лесов инструментов, материалов, отхо-

дов установить ограждения; стремян-

ки для подъема рабочих оградить пе-

рилами;

•  определить места установки подъем-

ных механизмов и установить подъем-

ные механизмы;

•  входы в здание сверху защитить наве-

сом шириной, превышающей ширину 

входа с вылетом не менее 2 метров от 

стены здания;

•  обеспечить дежурное освещение стро-

ительной площадки;

•  обеспечить объект питьевой и техни-

ческой водой;

•  установить знаки безопасности в мес-

тах, представляющих опасность в про-

цессе перемещения людей;

•  оборудовать места отдыха рабочих;

•  проверить леса равномерно распреде-

ляемой нагрузкой – 200 кг/м2; горизон-

тальные элементы лесов проверить со-

средоточенным грузом 130 кг; перила 

проверить сосредоточенной нагрузкой 

70 кг;

•  проверить зазор между стеной и рабо-

чим настилом (должен быть не более 

150 мм);

•  оборудовать участки по подготовке ма-

териалов (распиловка плит утеплителя; 

приготовление рабочего состава из су-

хой смеси);

•  обеспечить всех работающих индиви-

дуальными средствами защиты; пере-

движные растворосмесители прочно 

закрепить путем установки на ходовые 

колеса колодок на болтах;

•  растворосмесители   подключить  к  спе-

циально оборудованному щитку, име-

ющему  штепсельную  розетку  и пре-

дохранитель  с плавкими  вставка ми, 

рассчитанными на ток не более 10 А; 

корпус растворосмесителя заземлить.

8.31. Перед началом работ на объекте с ра-

бочими должен быть проведен инструктаж 

о приемах и способах работы, обеспечива-

ющих соблюдение правил техники безопас-

ности в соответствии с «Типовим положен-

ням про навчання, інструктаж та перевірку 

знань працівників з питань охорони праці».
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8.32. Перед началом работ проверяется:

•  надежность установленных лесов;

•  правильность распределения нагрузки 

на настилах лесов; состояние подъем-

ных механизмов, кабелей, шлангов;

•  работа оборудования на холостом хо-

ду;

•  наличие и состояние средств индиви-

дуальной защиты.

Каркасы лесов должны быть устойчи-

вы, прочно прикреплены к стене и иметь на-

дежную опору. Концы настилов должны рас-

полагаться на опорах. Зазор между дос ками 

настилов допускается не более 10 мм. Толщи-

на досок должна быть не менее 50 мм. Недо-

пустимо расположение стыков настила и до-

сок между опорами. Бортовая доска должна 

быть высотой не менее 150 мм от уровня нас-

тила. На настилах, перилах лестниц не долж-

но быть торчащих гвоздей и скоб. Настилы 

должны быть очищены от мусора. Лестницы, 

трапы и мостики должны быть оборудованы 

устройствами для закрепления предохрани-

тельных поясов. Максимальный прогиб нас-

тила от располагаемой на настиле нагрузки 

не должен превышать 0,02 м.

Подъемные механизмы, используемое 

оборудование должно быть в исправном сос-

тоянии. Работа на неисправном оборудова-

нии запрещается. Оборудование должно быть 

снабжено необходимыми средствами безо-

пасности. Представляющие опасность дви-

жущиеся части оборудования должны быть 

ограждены или снабжены средствами защи-

ты, за исключением частей, ограждение ко-

торых не допускается их конструкцией и ус-

ловиями работы. Корпуса всех механизмов, 

ручных машин должны быть заземлены. Мес-

та соединений кабелей должны быть изоли-

рованы.

Все работающие должны быть обеспече-

ны средствами индивидуальной защиты:

•  касками;

•  респираторами;

•  очками;

•  комбинезонами;

•  рукавицами;

•  обувью;

•  предохранительными поясами (толь-

ко те рабочие, которые работают на ле-

сах).

8.33. В процессе выполнения работ следу-

ет:

•  ежедневно проверять исправность ма-

шин и механизмов; состояние прово-

дов, подводящих ток; обнаружив на 

корпусе напряжение, немедленно прек-

ратить работу, отключить питание и 

сдать машину в ремонт;

•  при перерывах в работе или прекра-

щении подачи электроэнергии машина 

должна быть отключена от сети;

•  во время работы с машинами, с элект-

ро- и пневмоинструментами следить за 

состоянием изоляции кабеля, отсутс-

твием резких перегибов шлангов, обра-

зованием петель, попаданием кабеля и 

шланга под колеса;

•  чистить барабаны смесителей, предва-

рительно остановив двигатель приво-

да;

•  подключение (отключение) вспомога-

тельного оборудования (понижающих 

трансформаторов, преобразователей 

частоты тока, защитно-отключающих 

устройств), а также неисправностей в 

них должны производиться только де-

журным электромонтером;

•  рабочие составы для выполнения шту-

катурных работ, приклейки плит утеп-

лителя и для выполнения окрасочных 

работ следует готовить централизо-

ванно, используя для этого помеще-

ния, оборудованные вентиляцией; сис-

тема вентиляции должна обеспечивать 

содержание вредных веществ в возду-

хе рабочей  зоны  меньше  пре дельно  

допустимой концентрации пыли при 

максимальной производительности 

труда;

•  перед приемом пищи и после оконча-

ния работ следует тщательно мыть ру-

ки щеткой и мылом в теплой воде;

•  на рабочем месте хранить материалы 

следует в количествах, не превышаю-

щих сменной потребности;
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•  отходы материалов, используемых при 

выполнении работ по теплозащите и 

отделке фасадов, необходимо собирать 

в контейнерах, а затем удалять по спус-

кным желобам.

9. Правила эксплуатации 

«Системы скрепленной наружной 

теплоизоляции зданий 

и сооружений «Ceresit» 

(ТУ У В.2.7-45.3-21685172-004-2002)

9.1 Общие положения

9.1.1 Настоящие правила распространя-

ются на эксплуатацию системы скрепленной 

наружной теплоизоляции зданий и сооруже-

ний «Ceresit» для целей обеспечения необхо-

димого безремонтного срока ее службы и дол-

говечности в целом.

9.1.2. Достижение нормативной (огово-

ренной в договорных соглашениях) долго-

вечности системы возможно лишь при усло-

вии правильно организованной технической 

эксплуатации и соблюдения правил техни-

ческого содержания утепленных фасадов.

9.1.3 Правила эксплуатации содержат 

комплекс мероприятий по надзору и опре-

деленным видам ремонта, направленных на 

поддержание или восстановление первона-

чального эксплуатационного состояния сис-

темы утепления.

9.1.4. Эксплуатационная служба на осно-

вании проектной документации и приемоч-

ных актов сдачи объектов в эксплуатацию со-

ставляет технический паспорт на здание или 

сооружение находящихся в сфере ее влия-

ния.

В паспорте отражается:

•  местонахождение объекта и дата ввода 

в эксплуатацию;

•  характеристика конструктивного реше-

ния системы – клеевое соединение, ме-

ханическое крепление, тип утеплителя, 

защитный слой, декоративное покры-

тие, особенности поверхности ограж-

дающих конструкций, на которую мон-

тируется система;

•  характеристика водоотводов и ограж-

дающих металлических изделий, окон-

ных и дверных откосов, горизонталь-

ных поверхностей и др. выступающих 

элементов, на которые возможно ин-

тенсивное воздействие воды и снега;

•  принципы защиты металлических эле-

ментов, которые в процессе окисления 

могут образовать ржавые пятна на по-

верхности декоративного слоя;

•  особенности решения узлов теплоизо-

ляции парапетов, цоколя, балконов, 

террас, окон, дверей и др. элементов 

фасада (таблица 19).

9.1.5. Технический паспорт является ис-

ходным документом для организации систе-

мы эксплуатации утепленного фасада.

9.1.6. Приложениями к паспорту являют-

ся: копии рабочих чертежей, технологические 

карты, нестандартные конструктивно-техно-

логические решения, возникающие в процес-

се устройства системы.

9.1.7. Переход конструкции системы из  

рабочего состояния в нерабочее – происхо-

дит в результате постоянного накопления де-

фектов и несвоевременного их устранения. 

Наиболее характерные виды дефектов, ко-

торые встречаются в процессе эксплуатации 

системы утепления фасадов и способы их ус-

транения приведены в таблице 19.

9.1.8. Запрещается устанавливать на фаса-

де без разрешения эксплуатационных служб 

световую рекламу, кондиционеры, телеантен-

ны и др. оборудование, способное разрушить 

систему теплоизоляции во время крепления 

и эксплуатации.

9.2. Правила эксплуатации систем теп-

лоизоляции фасадов

9.2.1. Для поддержания работоспособнос-

ти системы теплоизоляции фасадов необхо-

димо своевременно выявлять и устранять 

возникающие дефекты. Основу деятельности 

эксплуатационных служб в этом случае долж-

ны составлять технические осмотры и плано-

во-предупредительные ремонты.

9.2.2. По результатам проведенных тех-

нических осмотров составляется акт обна-

руженных дефектов и определяется причин-

но-следственная связь их образования. На 
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основании чего определяется виновная сто-

рона, деятельность которой привела к ука-

занным последствиям.

9.2.3. В связи с несогласием какой-либо 

стороны с тем, что ее деятельность привела 

к образованию дефектов, для установления 

истинной причины могут привлекаться не-

зависимые эксперты, которые на основании 

дополнительных обследований и инструмен-

тальной проверки системы готовят заключе-

ние о причинах образования дефектов.

9.2.4. Перед экспертами ставятся следую-

щие вопросы:

•  причина появления дефектов;

•  являются ли выявленные дефекты ре-

зультатом нарушения технологии про-

изводства работ, применения некачес-

твенных материалов;

•  какова причинно-следственная связь 

между нарушением технологии выпол-

нения работ, применением некачест-

венных материалов и появлением вы-

явленных дефектов;

•  могли ли выявленные дефекты поя-

виться в следствии неправильной экс-

плуатации;

•  могли ли выявленные дефекты стать 

результатом непрогнозируемых оса-

дочных явлений здания;

•  какие работы необходимо провести для 

того, чтобы установить выявленные де-

фекты.

9.2.5. Система своевременного выявления 

и ликвидации дефектов в системах теплоизо-

ляции предусматривает два вида осмот ров – 

очередной и внеочередной.

9.2.6. Очередные осмотры по времени их 

проведения подразделяются на весенние и 

осенние, а по объему выполнения – визуаль-

ные и инструментальные.

9.2.7. Очередной осмотр предусматрива-

ет выявление технического состояния систе-

мы для определения (по необходимости) объ-

емов работ по проведению текущего ремонта 

в теплый период года.

9.2.8. Обследование технического состо-

яния системы теплоизоляции должно вклю-

чать следующие этапы:

•  первый – визуальный осмотр общего 

технического состояния системы без 

использования подъемных механиз-

мов, выполняется на уровне первого и 

второго этажей, последующие этажи – 

с балконов и лоджий, по возможности 

– с крыши;

•  второй – по необходимости (с учетом 

общих дефектов на первом этапе) осу-

ществляется более детальный осмотр с 

использованием подъемных механиз-

мов (люльки, автоподъемники и др.), 

инструментов и приборов;

•  третий – принятие решений с учетом 

полученных результатов в процессе об-

следования системы теплоизоляции.

9.2.9. При втором этапе по возможности 

производят испытания системы в целом и 

отдельных слоев неразрушающими метода-

ми контроля (сопротивление ударным на-

грузкам, капиллярное водопоглощение де-

коративного слоя, размеры трещин и др.).

9.2.10. В случае невозможности опре-

деления появления дефектов с помощью не-

разрушающих методов производится отбор 

(вырезка) образцов, определение адгезион-

ной прочности между слоями системы, влаж-

ности утеплителя, прочности сетки, эффек-

тивности механического крепления и т. п.

9.2.11. Общее состояние системы утепле-

ния оценивают в первую очередь по состоя-

нию гидрозащитного слоя и декоративного 

покрытия, отсутствия на поверхности мик-

ротрещин, трещин, шелушения, пузырей, от-

слоений и других аспектов, способствующих 

проникновению влаги в утеплитель, что в 

последствии приводит к снижению долговеч-

ности и эксплуатационной надежности сис-

темы в целом.

9.2.12. Внеочередные технические осмот-

ры следует проводить после сильных ветров 

(бурь) и ливней.

9.3. Планово-предупредительные ре-

монты

9.3.1. В комплексе планово-предупре-

дительных ремонтов системы следует раз-

делять два основных их вида – текущий и 

капитальный.
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9.3.2. Текущий ремонт системы тепло-

изоляции заключается в систематическом и 

своевременном устранении повреждений, 

возникающих в процессе эксплуатации, что 

предохранит систему от преждевременного 

износа и потери работоспособного состоя-

ния.

9.3.3. Текущий ремонт должен планиро-

ваться по объему, месту и времени проведе-

ния на основании описания повреждений, 

обнаруженных при технических осмотрах и 

проводится по необходимости, в зависимос-

ти от образования дефектов.

9.3.4. Работы по текущему ремонту долж-

ны включать устранение дефектов, образо-

вавшихся в результате естественного и ис-

кусственного воздействия на систему:

•  устранение затекания в систему и ее на-

мокание;

•  устранение вздутий и пузырей, образо-

вавшихся в результате попадания влаги 

в систему;

•  устранение трещин, возникших в ре-

зультате воздействия на систему при-

родных и искусственных факторов;

•  обновление декоративного слоя в слу-

чае потери или ухудшения декоратив-

ных свойств;

•  устранение раковин, сколов, возник-

ших в результате механического воз-

действия в процессе эксплуатации;

•  ремонте водосточной системы в случае 

попадания воды на поверхность систе-

мы через водоотводные трубы.

9.3.5. Текущий непредвиденный ремонт 

заключается в срочном устранении случай-

ных повреждений и дефектов в системе теп-

лоизоляции. Текущий непредвиденный ре-

монт должен быть немедленно выполнен при 

обнаружении разрушений системы в резуль-

тате воздействия искусственных факторов.

Неисправности системы при этом должны 

быть устранены в следующие сроки:

•  повреждения, вызывающие замокание 

утеплителя или попадание воды меж-

ду утеплителем и ограждающей конс-

трукцией – немедленно после обнару-

жения;

•  повреждения, приводимые к снижению 

сроков эксплуатации декоративного 

слоя – в ближайший теплый период го-

да.

9.3.6. Капитальный ремонт системы теп-

лоизоляции выполняется при невыполне-

нии системой функционального назначения 

– потере теплоизоляционных или эстети-

ческих свойств – заключается в замене отде-

льных слоев или системы в целом. При поте-

ре теплоизоляционных свойств (разрушение 

утеплителя) система меняется полностью, 

при потере эстетических свойств – в систе-

ме производится обновление декоративно-

го покрытия или его окраска, гидрофобиза-

ция.

9.4. Гарантийные сроки безремонтной 

службы систем теплоизоляции

9.4.1. При введении объектов в эксплуата-

цию заказчик имеет право требовать от под-

рядчика или, в особых условиях, от постав-

щика системы письменное обязательство на 

гарантийный безремонтный срок службы си-

стемы теплоизоляции.

9.4.2. Особыми условиями, когда гаран-

тийные обязательства может брать на себя 

поставщик системы, являются:

•  постоянное участие специалистов от 

производителя системы в процессе вы-

полнения работ по утеплению (автор-

ский надзор);

•  выполнение работ специалистами 

организации-поставщика системы те-

плоизоляции.

9.4.3. Гарантийный срок безремонтной 

службы системы оговаривается заказчиком, 

подрядчиком и поставщиком системы в осо-

бых условиях договора на выполнение ра-

бот.

9.4.4. Условием обязательного выполне-

ния взятых подрядчиком или поставщиком 

системы обязательств по гарантийному сро-

ку безремонтной службы системы теплоизо-

ляции является выполнение заказчиком в 

полном объеме всех требований по эксплуа-

тации системы теплоизоляции, изложенных 

в указанных «Правилах» (текущие осмотры, 

техническое обслуживание) с предъявлени-
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ем соответствующих документов. Текущие 

осмотры должны проводиться с участием 

представителя подрядчика и пос тавщика 

системы теплоизоляции фасадов в  присут-

ствии представителя заказчика. Результаты 

осмотра оформляются в форме акта с под-

писями представителей от заказчика, под-

рядчика и поставщика теплоизоляции, заве-

ренный печатями сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От ЗАКАЗЧИКА От ПОДРЯДЧИКА От ПОСТАВЩИКА

  системы теплоизоляции
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1. Город, местонахождение объекта

2. Дата сдачи в эксплуатацию

3. Назначение объекта (здания, 

сооружения)

4. Конструктивная схема здания (каркасно-

монолитная, кирпичная, крупнопанельная 

и др.)

5. Материал ограждающих конструкций 

(кирпич, ячеистый бетон, бетон и др.)

6. Тип системы по утеплителю 

(пенополистирол, минераловатная, 

комбинированная)

7. Площадь фасада

8. Конструктивные особенности фасада 

(балкон, террасы, деформационные швы и 

др.)

9. Тип и конструкция водоотводов

10. Система гидроизоляции элементов 

фасада (парапет, цоколь, оконные откосы, 

балконы и др.)

11. Конструктивно-технологическая схема 

утепления:

- Прочностные характеристики 

поверхностного слоя ограждающих 

конструкций

- Особенности клеевого закрепления 

утеплителя (сплошной, точечный, полосной 

методы)

- Особенности механического закрепления 

утеплителя (количество дюбелей, глубина 

закрепления и др.)

- Характеристики утеплителя (толщина 

слоя, прочностные показатели и др.)

- Характеристики армирующей сетки

- Характеристики декоративно-защитных 

покрытий

- Нестандартные детали устройства 

системы и их решений (декоративные 

элементы, выступы и др. архитектурно-

эстетические элементы)

12. Условия эксплуатации системы 

теплоизоляции (внешняя среда, 

эксплуатационные нагрузки)

Т а б л и ц а  1 8 .  Форма технического паспорта на систему утепления фасада



76

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

9
. 

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 д
еф

ек
т

ов
 и

 с
п

ос
об

ы
 и

х 
ус

т
р

а
н

ен
и

я

В
и

д
 д

еф
ек

та
О

р
и

ен
ти

р
о

в
о

ч
н

ая
 п

р
и

ч
и

н
а 

р
а

зр
уш

ен
и

я
С

п
о

со
б

 у
ст

р
ан

ен
и

я

В
сп

уч
и

в
ан

и
е 

си
ст

ем
ы

 т
еп

л
о

и
зо

л
я

ц
и

и

П
р

о
н

и
к

н
о

в
ен

и
я

 в
л

аг
и

Д
о

ж
д

ев
ая

 

н
аг

р
у

зк
а

h

L

П
о

п
ад

ан
и

е 
ат

м
о

сф
ер

н
о

й
 в

о
д

ы
 в

 (
п

о
д

) 

у
те

п
л

и
те

л
ь.

 П
р

и
ч

и
н

а 
–

 н
еп

р
ав

и
л

ьн
ы

й
 в

ы
б

о
р

 

в
ы

со
ты

 п
ар

ап
ет

а,
 н

ар
уш

ен
и

е 
ги

д
р

о
и

зо
л

я
ц

и
и

 

и
л

и
 е

е 
о

тс
у

тс
тв

и
е 

в
 с

и
ст

ем
е 

ус
тр

о
й

ст
в

а 
и

 

за
щ

и
ты

 п
ар

ап
ет

о
в

З
ам

ен
и

ть
 п

ар
ап

ет
, в

ы
п

о
л

н
и

ть
 г

и
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

ю
 

п
о

д
 п

ар
ап

ет
о

м
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 г
и

д
р

о
 и

зо
л

я
-

ц
и

 о
 н

 н
о

й
 с

м
ес

и
 C

er
es

it
 C

R
 6

6
. Ш

в
ы

 м
еж

д
у 

эл
ем

ен
та

м
и

 п
ар

ап
ет

а 
за

ге
р

м
ет

и
зи

р
о

в
ат

ь 
C

e-

re
si

t 
Si

li
k

o
n



77

Р
аз

р
уш

ен
и

е 
ги

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 и

 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
ев

 в
 м

ес
та

х 

п
р

и
м

ы
к

ан
и

я
 к

 ц
о

к
о

л
ьн

о
й

 ч
ас

ти
 

зд
ан

и
я

 и
 д

р
уг

и
х 

в
ы

ст
уп

аю
щ

и
х 

эл
ем

ен
то

в

О
тс

у
тс

тв
и

е 
и

л
и

 н
ар

уш
ен

и
е 

ги
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

и
 н

а 

гр
ан

и
ц

е 
п

ер
ех

о
д

а 
ф

ас
ад

-ц
о

к
о

л
ь.

 Д
л

и
те

л
ьн

о
е 

ув
л

аж
н

ен
и

е 
го

р
и

зо
н

та
л

ьн
о

й
 п

о
в

ер
хн

о
ст

и
 в

 

о
се

н
н

е-
зи

м
н

и
й

 и
 з

и
м

н
е-

в
ес

ен
н

и
й

 п
ер

и
о

д
ы

О
ч

и
ст

и
ть

 п
о

в
ер

хн
о

ст
ь 

о
т 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 

п
о

к
р

ы
ти

я
, в

ы
п

о
л

н
и

ть
 г

и
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

ю
 

п
р

и
м

ы
к

ан
и

я
 с

м
ес

ью
 C

er
es

it
 C

R
 6

6
 и

 л
ен

то
й

 

C
er

es
it

 C
L

 5
2



78

Р
аз

р
уш

ен
и

е 
ги

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 и

 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
ев

М
ех

ан
и

ч
ес

к
о

е 
в

о
зд

ей
ст

в
и

е 

В
ы

р
ез

ат
ь 

р
аз

р
уш

ен
н

ы
й

 у
ч

ас
то

к
 и

 

в
о

сс
та

н
о

в
и

ть
 г

и
д

р
о

за
щ

и
тн

ы
й

 с
л

о
й

 с
 д

в
о

й
н

ы
м

 

ар
м

и
р

о
в

ан
и

ем
. З

ат
ем

 н
ан

ес
ти

 д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
е 

п
о

к
р

ы
ти

е,
 а

н
ал

о
ги

ч
н

о
е 

су
щ

ес
тв

ую
щ

ем
у



79

Р
аз

р
уш

ен
и

е 
ги

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 и

 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
ев

 с
и

ст
ем

 в
 м

ес
та

х 

п
р

и
м

ы
к

ан
и

я
 п

о
д

о
к

о
н

н
ы

х 
о

тл
и

в
о

в
 и

 

п
о

д
 н

и
м

и

О
тс

у
тс

тв
и

е 
за

гл
уш

ек
 в

 т
о

р
ц

ах
 п

о
д

о
к

о
н

н
о

го
 

о
тл

и
в

а 
и

, к
ак

 с
л

ед
ст

в
и

е,
 п

о
п

ад
ан

и
е 

в
о

д
ы

 
в

 с
и

ст
ем

у.
 О

тс
у

тс
тв

и
е 

ги
д

р
о

и
зо

л
я

ц
и

и
 п

о
д

 
о

к
о

н
н

ы
м

 о
тл

и
в

о
м

. 
Н

е 
о

б
ес

п
еч

ен
а 

н
ео

б
хо

д
и

м
ая

 г
ер

м
ет

и
за

ц
и

я
 

м
ес

т 
п

р
и

м
ы

к
ан

и
я

 о
тл

и
в

о
в

 к
 о

к
о

н
н

ы
м

 
п

ер
еп

л
ет

ам
 (

к
ак

 с
л

ед
ст

в
и

е 
–

 п
р

о
н

и
к

н
о

в
ен

и
е 

ат
м

о
сф

ер
н

ы
х 

о
са

д
к

о
в

 в
о

в
н

у
тр

ь 
си

ст
ем

ы
)

У
ст

ан
о

в
и

ть
 з

аг
л

уш
к

и
, п

р
о

и
зв

ес
ти

 

ге
р

м
ет

и
за

ц
и

ю
 п

р
и

м
ы

к
ан

и
я

 м
еж

д
у 

н
и

м
и

 

и
 о

тк
о

са
м

и
 о

к
н

а 
см

ес
ью

 C
er

es
it

 C
R

 6
6

. 

В
ы

п
о

л
н

и
ть

 г
и

д
р

о
и

зо
л

я
ц

и
ю

 п
о

в
ер

хн
о

ст
и

 

ст
ен

ы
 п

о
д

 о
тл

и
в

о
м

 о
к

н
а 

ге
р

м
ет

и
к

о
м

 C
er

es
it

 

A
k

ry
l.

В
ы

п
о

л
н

и
ть

 г
ер

м
ет

и
за

ц
и

ю
 п

р
и

м
ы

к
ан

и
й

 

о
тл

и
в

а 
к

 о
к

о
н

н
ы

м
 п

ер
еп

л
ет

ам
 г

ер
м

ет
и

к
о

м
 

C
er

es
it

 A
k

ry
l



80

Р
аз

р
уш

ен
и

е 
ги

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 и

 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
ев

 в
 м

ес
та

х 

ус
та

н
о

в
к

и
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х 
си

ст
ем

Н
е 

п
р

о
и

зв
ед

ен
а 

и
л

и
 р

аз
р

уш
ен

а 
ге

р
м

ет
и

за
ц

и
я

 

м
ес

т 
п

р
о

п
ус

к
а 

ч
ер

ез
 с

и
ст

ем
у 

у
те

п
л

ен
и

я
 

к
р

еп
еж

н
ы

х 
ан

к
ер

о
в

 р
аз

л
и

ч
н

ы
х 

эл
ем

ен
то

в
 

в
н

еш
н

и
х 

и
н

ж
ен

ер
н

ы
х 

си
ст

ем
 (

в
о

д
о

ст
о

ч
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

, о
св

ещ
ен

и
е 

и
 т

. д
.)

О
ч

и
ст

и
ть

 п
р

и
м

ы
к

ан
и

я
 о

т 
р

аз
р

уш
ен

н
ы

х 

м
ат

ер
и

ал
о

в
 и

 п
р

о
и

зв
ес

ти
 г

ер
м

ет
и

за
ц

и
ю

 м
ес

т 

к
р

еп
л

ен
и

я
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х 
си

ст
ем

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 

ге
р

м
ет

и
к

а 
C

er
es

it
 S

il
ik

o
n



81

Р
аз

р
уш

ен
и

е 
ги

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 и

 

ф
и

н
и

ш
н

о
го

 с
л

о
ев

 в
 ц

о
к

о
л

ьн
о

й
 ч

ас
ти

 

зд
ан

и
я

Н
е 

о
б

ес
п

еч
ен

 н
ад

л
еж

ащ
и

й
 в

о
д

о
о

тв
о

д
, 

п
о

ст
о

я
н

н
о

е 
за

м
о

к
ан

и
е 

си
ст

ем
ы

О
б

ес
п

еч
и

ть
 о

тв
о

д
 в

о
д

ы
 о

т 
ст

ен
 з

а 
сч

ет
 

уд
л

и
н

ен
и

я
 в

о
д

о
ст

о
к

о
в

. П
р

о
и

зв
ес

ти
 

в
о

сс
та

н
о

в
л

ен
и

е 
ги

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 и

 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
ев



82

Ч
ет

к
о

 о
ч

ер
ч

ен
ы

 в
ер

ти
к

ал
ьн

ы
е 

тр
ещ

и
н

ы

О
тс

у
тс

тв
и

е 
д

еф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

х 
ш

в
о

в
 в

 с
и

ст
ем

е 

у
те

п
л

ен
и

я
 п

р
и

 и
х 

н
ал

и
ч

и
и

 в
 о

гр
аж

д
аю

щ
и

х 

к
о

н
ст

р
ук

ц
и

я
х

Н
ар

ез
ат

ь 
д

еф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
ш

в
ы

 и
 в

ы
п

о
л

н
и

ть
 

и
х 

ге
р

м
ет

и
за

ц
и

ю
 с

о
гл

ас
н

о
 р

о
зд

ел
а 

5
 

н
ас

то
я

щ
ег

о
 «

П
о

со
б

и
я

...
»



83

О
б

р
аз

о
в

ан
и

е 
в

ер
ти

к
ал

ьн
ы

х 
тр

ещ
и

н

Н
еп

р
ав

и
ль

н
ая

 у
к

ла
дк

а 
п

ол
о

те
н

  с
ет

к
и

. О
тс

у
т-

ст
ви

е 
н

ах
ле

ст
а 

п
ол

о
те

н
 с

ет
к

и
 (

н
е 

м
ен

ее
 1

0 
см

)

Т
р

ещ
и

н
ы

 р
ас

ш
и

ть
. О

ч
и

ст
и

ть
 п

о
в

ер
хн

о
ст

ь 

о
ч

аг
а 

тр
ещ

и
н

ы
 н

а 
ш

и
р

и
н

у 
5

0
 с

м
 с

 к
аж

д
о

й
 

ст
о

р
о

н
ы

 о
т 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
я

, п
р

о
и

зв
ес

ти
 

д
у

б
л

и
р

о
в

ан
и

е 
ги

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 с

л
о

я
 с

 

ар
м

и
р

о
в

ан
и

ем
. З

ат
ем

 н
ан

ес
ти

 д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
е 

п
о

к
р

ы
ти

е

В
ы

п
ук

л
о

ст
и

 н
а 

в
н

еш
н

ем
 с

л
о

е 

те
п

л
о

и
зо

л
я

ц
и

и

Д
ю

б
ел

ь 
н

е 
у

то
п

л
ен

 в
 у

те
п

л
и

те
л

ь 
«з

ап
о

д
л

и
ц

о
».

 

Н
ед

о
ст

ат
о

ч
н

ая
 т

о
л

щ
и

н
а 

за
щ

и
тн

о
го

 с
л

о
я

В
ы

р
о

в
н

я
ть

 п
о

в
ер

хн
о

ст
ь 

с 
п

о
м

о
щ

ью
 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

о
го

 с
л

о
я

 г
и

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 

п
о

к
р

ы
ти

я
, а

р
м

и
р

о
в

ан
н

о
го

 с
те

к
л

о
се

тк
о

й
, и

 

н
ан

ес
ен

и
я

 д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
я



84

П
о

я
в

л
ен

и
е 

«п
ау

ти
н

н
ы

х»
 т

р
ещ

и
н

 в
о

 

в
н

еш
н

ем
 с

л
о

е
се

тк
а 

и
з 

ст
ек

л
о

в
о

л
о

к
н

а

С
ет

к
а 

р
ас

п
о

л
о

ж
ен

а 
н

е 
в

 с
ер

ед
и

н
е 

ар
м

и
р

ую
щ

ег
о

 с
л

о
я

, а
 н

а 
у

те
п

л
и

те
л

е

Ги
д

р
о

за
щ

и
тн

ы
й

 и
 д

ек
о

р
ат

и
в

н
ы

й
 с

л
о

й
 

п
о

д
л

еж
ат

 д
у

б
л

и
р

о
в

ан
и

ю

П
о

я
в

л
ен

и
е 

в
ы

п
ук

л
ы

х 
и

 в
о

гн
у

ты
х 

п
о

в
ер

хн
о

ст
ей

, о
б

р
ам

л
я

ем
ы

х 

тр
ещ

и
н

ам
и

 в
о

 в
н

еш
н

ем
 с

л
о

е

Т
р

ещ
и

н
а

Т
р

ещ
и

н
а

Т
р

ещ
и

н
а

Т
р

ещ
и

н
а

ко
ро

бл
ен

ие
 п

ли
ты

 у
те

п
ли

те
ля

к
о

р
о

бл
ен

и
е 

п
л

и
ты

 у
те

п
л

и
те

л
я

ш
т

ук
ат

у
р

к
а

у
те

п
л

и
те

л
ь

Н
ес

ущ
ая

 с
те

н
а

П
р

о
ги

б
 л

и
б

о
 в

ы
п

ук
л

о
ст

ь 
п

л
и

ты
 в

 

ц
ен

тр
ал

ьн
о

й
 ч

ас
ти

 и
з-

за
 н

ес
о

б
л

ю
д

ен
и

я
 

те
хн

о
л

о
ги

и
 з

ак
р

еп
л

ен
и

я
 к

ак
 к

л
ее

м
, т

ак
 и

 

д
ю

б
ел

я
м

и

Н
ео

б
хо

д
и

м
о

 в
ы

п
о

л
н

и
ть

 д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

о
е 

к
р

еп
л

ен
и

е 
си

ст
ем

ы
 с

 п
о

м
о

щ
ью

 д
ю

б
ел

ей
 

и
 в

ы
р

о
в

н
я

ть
 п

о
в

ер
хн

о
ст

ь 
с 

п
о

м
о

щ
ью

 

ги
д

р
о

за
щ

и
тн

о
го

 с
л

о
я

, а
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

го
 

ст
ек

л
о

се
тк

о
й

. З
ат

ем
 н

ан
ес

ти
 д

ек
о

р
ат

и
в

н
о

е 

п
о

к
р

ы
ти

е



85

В
ер

ти
к

ал
ьн

ы
е 

и
 Т

-о
б

р
аз

н
ы

е 
тр

ещ
и

н
ы

а)
 н

еп
р

ав
и

л
ьн

о
   

   
 п

р
ав

и
л

ьн
о

О
тс

у
тс

тв
и

е 
«п

ер
ев

я
зк

и
» 

п
л

и
т,

 о
тс

у
тс

тв
и

е 

д
в

о
й

н
о

го
 а

р
м

и
р

о
в

ан
и

я
 в

 у
гл

ах
 о

к
о

н
н

ы
х 

и
 

д
в

ер
н

ы
х 

п
р

о
ем

о
в

Н
ео

б
хо

д
и

м
о

 у
си

л
и

ть
 с

и
ст

ем
у 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
м

 

ги
д

р
о

за
щ

и
тн

ы
м

 с
л

о
ем

, а
р

м
и

р
о

в
ан

н
ы

м
 

ст
ек

л
о

се
тк

о
й

О
тс

л
аи

в
ан

и
е 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
я

Н
еп

р
ав

и
л

ьн
о

 в
ы

б
р

ан
 т

и
п

 д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 

п
о

к
р

ы
ти

я
, к

о
то

р
ы

й
 я

в
л

я
ет

ся
 п

ар
о

б
ар

ье
р

о
м

П
о

в
ер

хн
о

ст
ь 

о
ч

и
ст

и
ть

 о
т 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 

сл
о

я
 с

 н
и

зк
о

й
 п

ар
о

п
р

о
н

и
ц

ае
м

о
ст

ью
 и

 

н
ан

ес
ти

 п
о

к
р

ы
ти

е 
с 

б
о

л
ее

 в
ы

со
к

о
й

 с
те

п
ен

ью
 

п
ар

о
п

р
о

н
и

ц
ае

м
о

ст
и



86

П
о

я
в

л
ен

и
е 

«д
и

аг
о

н
ал

ьн
ы

х»
 т

р
ещ

и
н

Н
е 

о
б

ес
п

еч
ен

а 
п

л
о

тн
ая

 с
ты

к
о

в
к

а 
п

л
и

т 
п

р
и

 

п
р

и
к

л
еи

в
ан

и
и

, т
о

н
к

и
й

 г
и

д
р

о
за

щ
и

тн
ы

й
 с

л
о

й
, 

н
ед

о
ст

ат
о

ч
н

о
е 

ар
м

и
р

о
в

ан
и

е

Т
р

ещ
и

н
ы

 р
ас

ш
и

ть
. С

ты
к

и
 м

еж
д

у 
п

л
и

та
м

и
 

за
д

ел
ат

ь 
м

о
н

та
ж

н
о

й
 п

ен
о

й
 C

er
es

it
 P

U
. 

В
о

сс
та

н
о

в
и

ть
 г

и
д

р
о

за
щ

и
тн

ы
й

 с
л

о
й

 с
 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
м

 а
р

м
и

р
о

в
ан

и
ем



87

О
тс

л
аи

в
ан

и
е 

си
ст

ем
ы

 в
 р

ай
о

н
е 

ц
о

к
о

л
ьн

о
го

 п
р

о
ф

и
л

я

О
тс

у
тс

тв
и

е 
н

ах
л

ес
та

 а
р

м
и

р
ую

щ
ей

 с
ет

к
и

 н
а 

ц
о

к
о

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

Н
ео

б
хо

д
и

м
о

 у
си

л
и

ть
 п

р
и

м
ы

к
ан

и
е 

с 
п

о
м

о
щ

ью
 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

о
го

 г
и

д
р

о
за

щ
и

тн
о

го
 с

л
о

я
, 

ар
м

и
р

о
в

ан
н

о
го

 с
те

к
л

о
се

тк
о

й

В
ер

ти
к

ал
ьн

ы
е 

тр
ещ

и
н

ы
 в

 р
ай

о
н

е 

п
р

и
м

ы
к

ан
и

я
 с

и
ст

ем
ы

 к
 о

к
о

н
н

ы
м

 и
 

д
в

ер
н

ы
м

 п
р

о
ем

ам

О
тс

у
тс

тв
и

е 
ср

ез
а 

у
те

п
л

и
те

л
я

 н
а 

«у
го

л
» 

и
 с

л
о

я
 

ге
р

м
ет

и
к

а 
в

 п
р

и
м

ы
к

ан
и

и
 с

и
ст

ем
ы

 к
 о

к
о

н
н

ы
м

 

п
ер

еп
л

ет
ам

О
ч

и
ст

и
ть

 п
р

и
м

ы
к

ан
и

я
, с

р
ез

ат
ь 

у
те

п
л

и
те

л
ь 

н
а 

«у
го

л
» 

и
 о

б
р

аз
о

в
ав

ш
ее

ся
 п

р
о

ст
р

ан
ст

в
о

 

за
п

о
л

н
и

ть
 г

ер
м

ет
и

к
о

м
 C

er
es

it
 A

k
ry

l

П
о

д
те

к
и

 р
ж

ав
ч

и
н

ы
 н

а 
д

ек
о

р
ат

и
в

н
о

м
 

сл
о

е

О
к

и
сл

ен
и

е 
н

ез
ащ

и
щ

ен
н

ы
х 

м
ет

ал
л

и
ч

ес
к

и
х 

эл
ем

ен
то

в
 н

а 
ф

ас
ад

е

П
о

в
ер

хн
о

ст
ь 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
го

 с
л

о
я

 о
ч

и
ст

и
ть

 

о
т 

р
ж

ав
ч

и
н

ы
, о

к
р

ас
и

ть
 к

р
ас

к
о

й
 п

о
д

 ц
в

ет
 

о
сн

о
в

н
о

го
 д

ек
о

р
ат

и
в

н
о

го
 п

о
к

р
ы

ти
я

. 

М
ет

ал
л

и
ч

ес
к

и
е 

д
ет

ал
и

 з
ащ

и
ти

ть
 с

л
о

ем
 

ак
р

и
л

о
в

о
го

 и
л

и
 с

и
л

и
к

о
н

о
в

о
го

 г
ер

м
ет

и
к

а,
 

п
р

ед
в

ар
и

те
л

ьн
о

 о
ч

и
ст

и
в

 о
т 

р
ж

ав
ч

и
н

ы



88

Наименование материалов, элементов
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2
 пов-ти (углы, оконные и 

дверные проемы)
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 утепляемой пов-ти
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тонкослойной декоративной штука-
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Наименование 

материалов

Марка материалов.

Обозначение 

нормативных до-

кументов на мате-

риалы

Назначение 

материалов

Единица 

измере-

ния

Расход матери-

алов на 100 м2 

поверхности

1. Сетка быто-

вая
«Азов»

Покрытие лесов, 

установка по фасаду 

здания

м2 160

2. Лента липкая

Приклеивание по 

месту стыка ранее 

выполненного штука-

турного слоя с вновь 

нанесенным

м. п. 10

3. Шкурка тка-

невая шлифо-

вальная

Зачистка поверхности 

плит утеплителя
м2 3–5

4. Клей «Мо-

мент»

Приклеивание шкур-

ки тканевой к поверх-

ности терки деревян-

ной

кг 0,1

5. Сверла твер-

досиловые

d = 8-12 мм

L = 110-220 мм

Сверления отверстий 

для крепления плит и  

цокольных шляпок

шт. 3–4

Потребность во вспомогательных материалах

(100 м2)

Приложение 2
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№

п/п
Наименование работ Ед. изм.

Объём 

работ

Норма вре-

мени на ед. 

изм., чел. – ч.

Затраты вре-

мени на объём 

работ, чел. – ч.

1 2 3 4 5 6

1
Очистка стен от наплывов бе-

тона или раствора (вручную)
м2 100 1,24 124

2 Очистка стен от пыли м2 100 0,12 12

3
Огрунтовка поверхности стен 

составом Ceresit CT 17
м2 100 0,015 1,5

4

Подача плит утеплителя от 

места складирования до места 

подъёма (при толщине плит 

утеплителя 50 мм и плотности 

материала 400 кг/м3

т 4 1,2 4,8

5

Подъём плит утеплителя на 

высоту до 10 м (на каждые 

следующие 5 м подъёма следу-

ет добавить 0,12 чел. – ч)

м3 10 2,22 22,2

6

Приготовление растворной 

смеси из смеси Ceresit CT 85 

или Ceresit CT 190

м3 1,0 1,58 1,58

7

Подача растворной смеси в 

таре от места приготовления 

до места подъёма

т 1,4 1,2 1,68

8

Подъём растворной смеси в 

таре на высоту до 10 м (при 

подъёме на высоту свыше 10 м 

на каждые 5 м добавляется 0,27 

чел. – ч)

м3 1,0 5,4 5,4

9

Нанесение клеевой раствор-

ной смеси на поверхность 

теплоизоляционных плит

м2 100 0,32 32

10

Наклеивание плит утеплите-

ля на поверхность наружных 

стеновых конструкций

м2 100 1,3 130

11
Крепление плит утеплителя 

первым рядом дюбелей
м2 100 0,032 3,2

12

Приготовление растворной 

смеси из смеси Ceresit CT 85 

или Ceresit CT 190

м3 0,40 1,58 0,64

13

Подача растворной смеси в 

таре от места приготовления 

до места подъёма

т 0,56 1,2 0,67

Калькуляция трудовых затрат на устройство 100 м2 скреплённой теплоизоляции

Приложение 3
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14

Подъём растворной смеси в 

таре на высоту до 10 м (при 

подъёме на высоту свыше 10 м 

на каждые 5 м добавляется 0,27 

чел. – ч)

м3 0,40 5,4 2,16

15

Нанесение первого слоя рас-

творной смеси Ceresit CT 85 

или Ceresit CT 190 на поверх-

ность теплоизоляционных 

плит

м2 100 0,32 32

16 Крепление стеклосетки
1 м по-

лосы
10 0,18 1,8

17

Подача уголков и цокольных 

профилей от места склади-

рования к месту выполнения 

работ

м3 0,036 0,64 0,02

18

Подъём уголков на высоту до 

10 м (при подъёме на высоту 

свыше 10 м на каждые после-

дующие 5 м добавляются 0,12 

чел. – ч)

т 0,003 1,4 0,0042

19

Крепление цокольных про-

филей к цоколю здания дюбе-

лями

п. м. 10 0,009 0,09

20

Крепление уголков по периме-

тру оконных и дверных про-

ёмов при помощи рас творной 

смеси Ceresit CT 85 или Ceresit 

CT 190

т 0,003 33 0,099

21
Крепление плит утеплителя 

вторым рядом дюбелей
м2 100 0,032 3,2

22

Нанесение второго слоя ра-

створной смеси Ceresit CT 85 

или Ceresit CT 190 на поверх-

ность теплоизоляционных 

плит (по стеклосетке)

м2 100 0,32 32

23

Огрунтовка оштукатуренной 

поверхности грунтовкой Cere-

sit CT 16

м2 100 0,015 1,5

24

Приготовление штукатурной 

декоративной растворной 

смеси

м3 0,3 1,58 0,5

25

Подача декоративной штука-

турной растворной смеси в 

таре от места приготовления 

до места подъёма

т 0,45 1,2 0,54
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26

Подъём растворной смеси на 

высоту до 10 м (при подъё-

ме на высоту свыше 10 м на 

каждые 5 м добавляется 0,27 

чел. – ч)

м3 0,3 5,4 1,62

27

Нанесение декоративной шту-

катурной растворной смеси на 

поверхность наружных стено-

вых конструкций

м2 100 0,13 13

28

Обработка декоративной шту-

катурной растворной смеси и 

придания требуемой фактуры

м2 100 0,53 53

29

Устройство деформационных 

швов в слое скреплённой те-

плоизоляции

м. п. 10 0,19 1,9

Итого 483,1



98

Наименование оборудо-

вания, инструментов, 

инвентаря и приспособ-

лений

Кол-во Назначение
Краткая техническая 

характеристика

1 2 3 4

1. Растворосмеситель 1 шт.

Приготовление клеящих и 

штукатурных составов из 

сухих смесей

Вместимость – 80 дм3; 

Мощность двигателя 

привода – 1,5 кВт; масса 

– 200 кг

2. Дрель низкооборотная 

со специальной насадкой
1 шт.

Приготовление клеящих и 

штукатурных составов из 

сухих смесей

Мощность привода 

– 0,6кВ;

Масса-3,9 кг

3. Перфоратор 1 шт.

Сверление отверстий в 

наружных стеновых кон-

струкциях

Мощность привода 

– 0,5кВт; двухскорост-

ной; диаметр сверле-

ния – 13 мм

4. Электрошуруповерт 1 шт.

Завинчивание шурупов, 

дюбелей при укреплении 

цокольных профилей и 

плит утеплителя

Мощность привода 

– 0,23 кВт

5. Пылесос промышлен-

ный
1 шт.

Очистка поверхностей от 

пыли, а также продувка 

отверстий после высверли-

вания

Количество всасыва-

ющего воздуха – 3600; 

мощность привода 

– 1,2 кВт; вместимость 

канистры – 18 дм3; 

длина шланга – 3,5 м; 

масса – 11 кг.

6. Агрегат окрасочный 

высокого давления
1 шт.

Промывка поверхностей 

наружных стеновых кон-

струкций при подготовке к 

устройству системы

Рабочее давление – 

25 МПа,

масса – 75 кг

7. Шлифовальная маши-

на (угловая)
1 шт.

Механическая очистка 

поверхности наружных 

стеновых конструкций при 

подготовке к устройству 

системы

Мощность привода – 

0,56 кВт

8. Электролобзик 1 шт.
Резка неполистирольных 

плит на рабочем месте

Мощность привода 

– 0,35 кВт;

скорость вращения 

– от 250 об/мин.; 

плавная регулировка 

скорости

9. Пила-ножовка 3 шт. Резка плит утеплителя

Технологический комплект средств механизации, инструмента, инвентаря и приспособлений 

для оснащения бригады из 12 работников

Приложение 4
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10. Ведра полиэтилено-

вые вместимостью 5 дм3, 

20 дм3, 30 дм3

10 шт.

Приготовление растворных 

смесей; подача растворных 

смесей от места приготов-

ления до места выполнения 

работ

11. Кисть-макловица 3 шт.

Нанесение грунтового 

состава CERESIT CT17 и 

грунтующей краски CERE-

SIT СТ16

12. Кельма для плиточ-

ника
3 шт.

Нанесение клеящей рас-

творной смеси на поверх-

ность плит утеплителя

13. Шпатель зубчатый с 

квадратными зубьями
3 шт.

Разравнивание клеящей 

растворной смеси по по-

верхности плит утеплителя

Ширина зубьев от 

6 мм до 10 мм

14. Шпатель угловой на-

ружный
3 шт.

Заделка и заглаживание 

оштукатуренных торцов 

зданий и мест устройства 

деформационных швов (по 

утеплителю)

15. Шпатель угловой внут-

ренний
3 шт.

Заделка и заглаживание 

оштукатуренных мест со-

единения плит утеплителя 

с дверными и оконными 

рамами

16. Правила, терки и по-

лутерки
3 шт.

Прижатие плит утеплителя 

к поверхности основания 

при приклейке.

Формирование фактуры 

декоративного структурно-

го слоя

Полутерка зубчатая 

– длиной 600 мм, по-

лутерая зубчатая ма-

лая – длиной 250 мм, 

ширина зуба – 10 мм

17. Шпатели металличес-

кие
3 шт.

Заделка трещин, подмазка 

отдельных мест поверх-

ности наружных стеновых 

конструкций при подго-

товке наружных стеновых 

конструкций к устройству 

системы

Ширина лопаток: 

10 см, 20 см, 30 см

18. Ножницы 1 шт.
Резка импрегнированной 

стеклосетки

19. Ножницы ручные для 

резки металла
1 шт.

Резка оцинкованной стали 

при устройстве козырьков, 

устанавливаемых в нижней 

части оконных проемов 

(операция выполнения при 

необходимости подгонки 

размеров козырьков при 

установке по месту)
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20. Герметизатор 1 шт.

Заполнение мест примы-

каний плит утеплителя к 

поверхности оконных и 

дверных рам

21. Набор инструментов 

и приспособлений для 

выполнения жестяных 

работ

1 шт.

Установка козырьков в 

местах примыкания плит 

утеплителя к нижней части 

оконных проемов и крепле-

ние металлических фарту-

ков по парапету здания

22. Рулетка металличес-

кая
3 шт.

Разметка поверхности 

наружных стеновых кон-

струкций

23. Линейка металличес-

кая
3 шт.

Измерение плит утеплите-

ля при резке

Длина: 300 мм, 500 мм, 

1500 мм

24. Рейка деревянная 1 шт.
Определение неровности 

стены
Длина не менее 2 м

25. Угольники 2 шт.
Определение неровности 

стены, отклонения откосов

26. Правило 1 шт.
Отклонения от горизонта-

ли

27. Уровень 1 шт. То же

28. Набор щупов 1 шт.

Отклонения от горизон-

тали, вертикали, а также 

толщины наносимых слоев 

растворных смесей

29. Влагомеры 1 шт.

Влажность (поверхностная) 

наружных стеновых кон-

струкций
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Приложение 5

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

НА ПРИМЕНЕНИЕ СКРЕПЛЕННОЙ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ «CERESIT»
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1.8 Система второго типа предназначена для утепления зданий и сооружений 

различного назначения высотой до 9 этажей включительно, кроме лечебных учреждений 

со стационарами, в зданиях и сооружениях свыше 9 этажей, которые оборудованы 

специальной техникой для тушения пожара на высотах свыше 26,5 м - 10 этажных, при 

условии выполнения следующих требований:

- в зданиях и сооружениях до трех этажей с кровлей, выполненной из горючих 

материалов, следует предусмотреть обрамление стен поясами из слоя негорючего 

утеплителя шириной не менее, чем две его толщины;

- в зданиях и сооружения до пяти этажей включительно, необходимо выполнять 

обрамление оконных проемов поясами из негорючего плитного утеплителя шириной не 

менее, чем две его толщины, и сплошным поясом из негорючего плитного утеплителя на 

уровне третьего этажа здания или сооружения;

- в домах высотой до десяти этажей включительно необходимо выполнять обрамления 

оконных проемов поясами из негорючего плитного утеплителя и, кроме того, разделить 

поясами из негорючего утеплителя фасады по горизонтали через каждые три этажа;

- для зданий школ, детских дошкольных учреждений следует выполнять пояса из негорючих 

плитных утеплителей низа здания до отметки 2м от нулевой отметки включительно;

- требования пункта 1.8 не распространяются на здания с глухими стенами без оконных 

и других проемов.

1.9 Система третьего типа предназначена для зданий и сооружений до трех этажей.
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